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ODPIS:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH WOJ. SLASKIE MIASTO CZESTOCHOWA

AL.NMP, PLAC DASZYNSKIEGO, PLAC BIEGANSKIEGO

MAPA ZASADNICZA: 511.423.2041,511.423.2042,511.424.1631,511.424.1632,511.424.1633
511.424.1634,511.424.1641,511.424.1642,511.424.1643,511.424.1644

SKALA 1:500

MAPA 2 (3)

GEODETA UPRAWNIONY MGR INZ STANISEAW LEBIEST

UWAGI :
Integralng czescig niniejszej planszy jest opis techniczny dot. materiatow i numeracji oznaczen. W zwiazku z tym zaleca si¢ korzystanie taczne z w/w opracowan.
Niniejsza plansza jest integralnie zwigzana z projektem drogowym, projektem zieleni, opracowaniami branzowymi dot.uzbrojenia podziemnego, matej architektury

i elementéw wyposazenia. W zwigzku z tym zaleca sie korzystanie taczne ze wszystkich w/w opracowan.

Rozwiazania techniczne nawierzchni zawiera projekt drogowy. Niniejsza plansza

- w zakresie kompozycji nawierzchni - jest nadrzedna w stosunku do opracowan branzowych.

Podane wymiary elementéw kamiennych sq wymiarami w osiach spoin podziatéw modularnych, tzn. NIE SA RZECZYWISTYMI WYMIARAMI TYCH ELEMENTOW !
Przed zamoéwieniem materiatébw Wykonawca winien uzgodni¢ z Architektem i Projektantem czesci drogowej wymiary kalibracji elementow kamiennych i spoin,

celem bezwzglednego zachowania rezimu wynikajgcego z zaleznosci wymiarowych.

Realizacje posadzki i zamodwienie materiatow Wykonawca robot winien poprzedzi¢ poligonowym utozeniem fragmentu posadzki w pelnym przekroju
charakterystycznym dla realizowanego obszaru celem uzyskania akceptacji Inwestora i Projektantow.

Konieczne dociecia elementéw kamiennych nalezy wykona¢ na budowie po zdjeciu z natury rzeczywistych wymiarow .

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonac wylacznie recznie i pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli sieci uzbrojenia
- przy warunku wczesniejszego ich powiadomienia o planowanych pracach.

Prace mozna wykonywac wylacznie na podstawie aktualnej mapy geodezyjnej. Przed robotami nalezy kazdorazowo wykonywac identyfikacje istniejacego uzbrojenia
z udziatem gestoréw odpowiednich sieci.

Wystroj i geometrie pokryw studni i urzadzen z ich otoczeniem, ulokowanych w nawierzchni ulicy nalezy dostosowac do projektowanej kompozycji materiatowej i kolorystycznej.




