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Projekt pn. „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

1. Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel. +48/34 37-07-324, faks +48/34 37-07-175, e-mail: fer@czestochowa.um.gov.pl  adres strony internetowej: http://bip.czestochowa.pl 
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 4 części:
CZĘŚĆ 1
-
Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;

CZĘŚĆ 2
-
Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;

CZĘŚĆ 3
-
Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;
CZĘŚĆ 4
-
Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których parametry zostały podane w ”Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”.
3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 
3.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3.2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
3.2.4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:
· Zespołu Szkół im. B. Prusa, ul B. Prusa 20, 42-200 Częstochowa – w zakresie części 1 i 2;
· Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, ul. Targowa, 42‑200 Częstochowa – w zakresie części 3 i 4.  
3.3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
3.4. Kod CPV:


31.70.00.00-3   Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

3.5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
4.
Termin wykonania zamówienia: nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.
5.
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1.
Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.
5a. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  2), 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub  rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publiczFnego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust. 1  pkt  1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 
6.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 oraz 5a niniejszej specyfikacji oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, ZAWARTE W DRUKU OFERTA
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w niniejszym punkcie.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6.2.Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów.
Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Wykaz oferowanych produktów, jako załącznik nr 3 do SIWZ - w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wykaz oferowanych produktów musi zawierać dane (producent, nazwa, typ, model, itp) umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.
Wykaz musi zawierać spis oferowanych produktów z podaniem modelu, parametrów oraz producenta.
W sytuacji niezłożenia wykazu lub niepodania producenta, modelu oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
7.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.


Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Aleksandra Bożek, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 305, tel. 34 37 07 324, abozek@czestochowa.um.gov.pl.
8.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
9.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” część ... - ............................ (należy wymienić numer i nazwę części, na którą (-e) będzie złożona oferta). Proszę nie otwierać przed .........." oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.:

Urząd Miasta Częstochowy

Biuro Obsługi Interesanta (parter), 

stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

  11.
Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godz. 10:00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.04.2019 r. r. o godz. 10:30 w pokoju 409B.
12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ i zawartych w nim szczegółowych tabelach oferowanych cen odpowiednio dla każdej części.


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2.
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, określonego w punkcie 3. niniejszej specyfikacji.

W cenie musi być zawarty obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informacja o zwolnieniu z VAT-u. 

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokość podatku ulegnie zmianie.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym podatek VAT. Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT, w druku OFERTA wpisują: "nie dotyczy". Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, w druku OFERTA wpisują "zw" oraz podają podstawę prawną zwolnienia z VAT. Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, w druku OFERTA wpisują podstawę prawną zastosowania innej stawki."
 13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 
a) cena całkowita brutto
–
95 %,
b) włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia – 5%

Kryterium punktowane będzie według następujących zasad:


brak włączenia osób z niepełnosprawnościami w wykonanie zamówienia: 0  pkt


min. 1 osoba z niepełnosprawnością włączona w wykonanie zamówienia: 5 pkt

Punkty w zakresie przedmiotowego kryterium przyznawane będą za włączenie w aktywną realizację zamówienia min. 1 osoby posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim. 
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę spełnienia kryterium  dotyczącego złączenia osób z niepełnosprawnościami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zadeklaruje, iż włączy w realizację zamówienia min. 1 osobę z niepełnosprawnościami, obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt włączenia w/w osoby.

Jeżeli pomimo złożenia deklaracji o włączeniu osób z niepełnosprawnościami w realizację zamówienia, Zamawiający nie włączy w realizację zamówienia co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 95%) * 100 + N = ilość punktów 
gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

N – punkty przyznane za włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia;

100 – stały wskaźnik.


Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
"Standardy jakościowe", o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie parametrów technicznych każdego z produktów. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą (dostawcą) przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. Przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona)". W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.
 14. Z wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty na poszczególne części, zostaną podpisane umowy. Terminy zawarcia umów zostaną określone w informacji o wynikach postępowania. Terminy te mogą ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umów wykonawcy zostaną poinformowani po zakończeniu postępowania odwoławczego.
 15. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  16.
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.


 17.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964);
b)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych:

1.
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3.
Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.”

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia, wymienione w punkcie 3. niniejszej specyfikacji.
  19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


  20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

  21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.


  23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


 26. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  27. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą: ul. Śląska 11/13, 42‑217 Częstochowa;

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Miasta Częstochowa pod adresem e‑mail: iod@czestochowa.um.gov.pl lub na adres siedziby Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. 42-217 Częstochowa;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na  podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Załączniki do specyfikacji: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Druk "OFERTA" – do wypełnienia przez wykonawców
3. Wykaz oferowanych produktów w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji – do wypełnienia przez wykonawców i złożenia z ofertą.
4. Wzór umowy 
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. 

CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis minimalnych wymagań


	Ilość

	 Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T+SAT+CCTV 
	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne pozwalające na doprowadzenie pełnego pakietu sygnałów telewizji do 7 stanowisk. Stanowisko powinno zapewniać możliwość rozbudowania lub zmniejszenia instalacji pod kątem liczby stanowisk. 
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:

1) Antena satelitarna – 1 szt. :
- częstotliwość pracy: minimalny zakres 10,7-12,75 Ghz
-  G/T LNB 0.7: min. 20,6 dB/K
- polaryzacja X: min. 27 dB 

- kąt offset: min. 26°

- minimalny zakres elewacji: 10-50 °

- typ reflektora: Offset F/D 0.6 

- szerokość wiązki: min. 1,8° 

- wymiary min. 110 cm x 100 cm

- czasza: wykonana ze stali galwanizowanej, malowana farbą poliestrową, wyposażona w składany wysięgnik podtrzymujący konwerter

- możliwość odbioru kanałów w jakości HD z min. 4 satelitów odległych na orbicie o maksymalnie 20 stopni, 

-załączone doposażenie: adapter dla konwertera, akcesoria nieszbędne do montażu anteny
2) Konwerter satelitarny – 2 szt. 
- konwerter dedykowany do instalacji multiswitchowych, posiadający po jednym wyjściu dla każdej pary polaryzacja-pasmo

- współczynnik szumów: max 0.2dB 

- wzmocnienie: min. 62DB

- wyposażony w zintegrowaną przeciwdeszczową ochronę złącz 
3) Wzmacniacz – 1 szt. 
- wzmacniacz magistrali multiswitchowej do multiswitchy 9-wejściowych, przeznaczony do stosowania w zbiorczych systemach SMATV

- wyposażony w min. 8 wejść satelitarnych oraz min. 1 wejście DVB-T/Radio 

- wbudowany filtr sygnałów LTE umożliwiający eliminowanie niepożądanych sygnałów w paśmie 800MHz 

- minimalny zakres pasma pracy: SAT 950 – 2400 MHz; DVB-T/Radio 50 - 790 MHz
4) Przewód koncentryczny – 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- żelowany 

- powłoka polietylenowa

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
5) Przewód koncentryczny – 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
6) Antena satelitarna 2 – 1 szt
- wymiary: min. 115 cm x110 cm

- materiał: stal 

- przeznaczenie: telewizyjne instalacje zbiorcze w budynkach wielorodzinnych i budynkach zamieszkania zbiorowego

- kąt offsetu: min. 23º

- ogniskowa: min. 756 mm

- zysk dla 10.7 Ghz: min. 39.9 dB 

- Zysk dla 12.7 Ghz: min. 41.5 dB
7) Konwerter satelitarny  – 2 szt
- konwerter przeznaczony do współpracy z min. 4 głowicami tunerów satelitarnych

- współczynnik szumów: max. 0,3 dB

- zakres częstotliwości wejściowych min. 10,70 - 11,70 GHz, 11,70 - 12,75 Ghz

- zakres częstotliwości wyjściowych min. 0,95 - 1,95 GHz, 1,10 - 2,15 Ghz

- impedancja wyjściowa min. 75 Ω

- złącza typu F 

- ilość złączy: min. 4

- załączone doposażenie: osłona przeciwdeszczowa złącz 
8) Przełącznik – 4 szt. 
- przełącznik przeznaczony do stosowania w instalacjach dystrybuujących sygnał z min. dwóch satelitów

- minimalny zakres częstotliwości pracy: 900 - 2500 Mhz

- ilość wejść: min. 2

- tłumienie przelotowe: min. 2.5 dB

- separacja wejść/wyjścia: min. 25 dB

- przenoszone napięcie: minimalny zakres 12-20 V

- obciążalność prądowa: min. 500 mA

- załączone doposażenie akcesoria do zamontowania przełącznika na maszcie
9) Antena telewizyjna – 1 szt.
- materiał elementów konstukcyjnych - stal ocynkowana

- zysk: min. 14-16,8 dBi

- kanały: min. 21-60

- stosunek promieniowania przód/tył: min. 25 dB

- impedancja: min. 75 om

- szerokość wiązki V/H: min. 45/56°
- wbudowany symetryzator
10) Rezystor obciążeniowy – 1 szt. 
- impedancja: min. 75 om

- wtyk typu F
11) Rozgałęźnik TV – 1 szt.
- minimalny zakres częstotliwości pracy: 5-1000 Mhz

- złącza typu F

- ilość wyjść: min. 8

- tłumienie we-wy VHF: min. 10,5 dB

- polska homologacja
12) Multiswitch radialny – 1 szt.  
- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

- grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego

- separacja pomiędzy wejściami/wyjściami min. 30 dB

- wbudowany filtr sygnałów LTE umożliwiający eliminowanie niepożądanych sygnałów w paśmie 800 MHz 

- ilość wejść: min. 9

- ilość wyjść: min. 8

- pasmo pracy SAT: minimalny zakres 950 – 2400 Mhz

- pasmo pracy DVB-T/Radio: minimalny zakres 50 – 790 Mhz

- wzmocnienie SAT min. 3...8 dB

- wzmocnienie DVB-T/Radio min. 4...7 dB

- regulacja wzmocnienia SAT min. 10 kroków, 1 krok max. 4 dB 

- regulacja wzmocnienia DVB-T/Radio min. 15 kroków, 1 krok max. 1 dB

- klasa ekranowania: min. A 
13) Odgałęźnik TV/SAT 1 – 2 szt.
- odgałęźnik stosowany instalacjach multiswitchowych, przeznaczony do podziału sygnału z magistrali sygnałowej na tor główny o mniejszym tłumieniu oraz odgałęźny o większym tłumieniu

- możliwość wyłączenia przejścia stałoprądowego

- klasa ekranowania min. A 

- minimalny zakres pasma pracy SAT: 950 – 2400 Mhz

- minimalny zakres pasma pracy DVB-T/Radio: 5 – 860 Mhz

- tłumienie przelotowe SAT: max. 0,9 dB 

- tłumienie przelotowe DVB-T/Radio: max. 1,0 dB

- tłumienie w torze odgałęźnym SAT: min. 18...22 dB

- tłumienie w torze odgałęźnym DVB-T/Radio: min. 20 dB

- separacja wejść SAT/SAT i DVB-T/SAT: min. 30
14) Odgałęźnik TV/SAT 2 – 2 szt.
- odgałęźnik stosowany instalacjach multiswitchowych, przeznaczony do podziału sygnału z magistrali sygnałowej na tor główny o mniejszym tłumieniu oraz odgałęźny o większym tłumieniu

- możliwość wyłączenia przejścia stałoprądowego

- klasa ekranowania min. A 

- minimalny zakres pasma pracy SAT: 950 – 2400 Mhz

- minimalny zakres pasma pracy DVB-T/Radio: 5 – 860 Mhz

- tłumienie przelotowe SAT i DVB-T/Radio: max. 1,2 dB 

- tłumienie w torze odgałęźnym SAT: min. 13...17 dB

- tłumienie w torze odgałęźnym DVB-T/Radio: min. 15 dB

- separacja wejść SAT/SAT i DVB-T/SAT: min. 30
15) Odgałęźnik TV/SAT 3 – 1 szt.
- odgałęźnik stosowany instalacjach multiswitchowych, przeznaczony do podziału sygnału z magistrali sygnałowej na tor główny o mniejszym tłumieniu oraz odgałęźny o większym tłumieniu

- możliwość wyłączenia przejścia stałoprądowego

- klasa ekranowania min. A 

- minimalny zakres pasma pracy SAT: 950 – 2400 Mhz

- minimalny zakres pasma pracy DVB-T/Radio: 5 – 860 Mhz

- tłumienie przelotowe SAT: max. 1,7 dB 

- tłumienie przelotowe DVB-T/Radio: max. 1,6 dB

- tłumienie w torze odgałęźnym SAT: min. 8...12 d

- tłumienie w torze odgałęźnym DVB-T/Radio: min. 10 dB

- separacja wejść SAT/SAT i DVB-T/SAT: min. 30
16) Rozgałęźnik TV/SAT – 1 szt.
- rozgałęźnik do stosowania w instalacjach multiswitchowych, przeznaczony do podziału sygnału z magistrali sygnałowej na min. 2 podsieci

- możliwość włączenia i wyłączenia przejścia stałoprądowego

- klasa ekranowania min. A

- ilość wejść: min. 9

- ilość wyjść: min. 18

- minimalny zakres pasma pracy SAT: 950 – 2400 Mhz

- minimalny zakres pasma pracy DVB-T/Radio: 5 – 862 

- tłumienie w torze 1. i 2. SAT i DVB-T/Radio: min. 4 dB

- separacja wejść SAT/SAT i DVB-T/SAT: 30 dB
	1 zestaw

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T wpływ działania wzmacniacza oraz elementów pasywnych na poziom jakości sygnału cyfrowego 
	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. 
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:
1) Antena telewizyjna – 1 szt.
- materiał elementów konstukcyjnych - stal ocynkowana

- zysk: min. 14-16,8 dBi

- kanały: min. 21-60

- stosunek promieniowania przód/tył: min. 25 dB

- impedancja: min. 75 om

- szerokość wiązki V/H: min. 45/56°
- wbudowany symetryzator
2) Wzmacniacz – 1 szt.
- minimalny zakres częstotliwości: 50-400/470-860 Mhz

- wzmocnienie: min. 22 dB

- regulacja wzmocnienia VHF/UHF: min. 15/12 dB

- maksymalny poziom wyjściowy IMD3-60dB: 105 dB

- szumy własne: max. 3 dB
3) Przewód koncentryczny – 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- żelowany 

- powłoka polietylenowa

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
4) Rozgałęźnik TV – 1 szt.
- minimalny zakres częstotliwości pracy: 5-1000 Mhz

- złącza typu F

- ilość wyjść: min. 4

- tłumienie we-wy VHF: min. 7,0 dB

- polska homologacja
5) Przewód koncentryczny - 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
6) Miernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej – 1 szt.
- urządzenie do ustawienia anteny telewizyjnej przy pomiarach sygnałów analogowych i cyfrowych DVB-T/T2/C oraz diagnostyki instalacji

- możliwość pomiaru bitowej stopy błędów sygnału cyfrowego (BER) oraz współczynnika błędu modulacji (MER)

- minimalny zakres częstotliwości: 45-860 Mhz

- minimalny zakres poziomu wejściowego: 30-80 dBμV

- poziom sygnału wyrażany w dBμV, dBm, dBmV

- obsługiwane standardy: DVB-T/T2, DVB-C

- jednoczesny pomiar min. 5 kanałów 

- listy kanałów z możliwością zapisania ich w pamięci miernika

- analizator widma sygnału

- wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarciami

- wyświetlacz: podświetlany, LCD

- osłona gumowa

- załączone doposażenie: akumulator 
7) Gniazdo końcowe – 1 szt.
- gniazdo podtynkowe i nadtynkowe

- gniazdo przeznaczone do indywidualnych i zbiorczych instalacji telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego i/lub cyfrowego DAB

- tłumienie przy częstotliwościch 120-862 MhzdB: min. 1.2 dB

- załączone doposażenie: wkręty montażowe
	1 zestaw

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T konfiguracja i pomiar sygnału na wyjściu wzmacniacza kanałowego
	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne - telewizja DVB -T konfiguracja i pomiar sygnału na wyjściu wzmacniacza kanałowego.
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:
1) Antena telewizyjna – 1 szt.
- materiał elementów konstukcyjnych - stal ocynkowana

- zysk: min. 14-16,8 dBi

- kanały: min. 21-60

- stosunek promieniowania przód/tył: min. 25 dB

- impedancja: min. 75 om

- szerokość wiązki V/H: min. 45/56°
- wbudowany symetryzator
2) Przewód koncentryczny – 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- żelowany 

- powłoka polietylenowa

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
3) Wzmacniacz kanałowy – 1 szt.
- wzmacniacz przeznaczony dla instalacji antenowych do odbioru naziemnych programów TV analogowych oraz cyfrowych (DVB-T) do trudnych warunków odbioru sygnałów RTV

- przystosowany do transmisji sygnałów analogowej oraz cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

- niezależne, selektywne wzmocnienie dla min. 5 torów kanałowych w paśmie UHF

- możliwość regulacji szerokości toru kanałowego 

- wbudowana sygnalizacja stanu pracy zasilania przedwzmacniaczy antenowych

- minimalny zakres częstotliwości pracy w paśmie UHF: 470-860 Mhz

- wzmocnienie: min. 45 dB

- współczynnik szumów dla wejścia UHF: max. 9 dB

- maksymalny poziom wejściowy: min. 80 dBμV

- impendencja wejście/wyjście: min. 75 Ω
4) Odgałęźnik TV – 1 szt.
- odgałęźnik do budowy profesjonalnych instalacji zbiorowych

- liczba odgałęzień: min. 8

- zakres częstotliwości: min. 5-1000 Mhz

- tłumienie odgałęzienia: min. 18 dB

- tłumienie przelotowe: min. 3,5 dB

- tłumienie wsteczne: max. 24 dB

- dopasowanie: max. 22 dB
5) Rezystor obciążeniowy – 1 szt.
- impedancja: min. 75 om

- wtyk typu F
6) Gniazdo końcowe - 8 szt.
- gniazdo podtynkowe i nadtynkowe

- gniazdo przeznaczone do indywidualnych i zbiorczych instalacji telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego i/lub cyfrowego DAB

- tłumienie przy częstotliwościch 120-862 MhzdB: min. 1.2 dB

- załączone doposażenie: wkręty montażowe
7) Przewód koncentryczny - 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
8) Miernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej – 1 szt.
- urządzenie do ustawienia anteny telewizyjnej przy pomiarach sygnałów analogowych i cyfrowych DVB-T/T2/C oraz diagnostyki instalacji

- możliwość pomiaru bitowej stopy błędów sygnału cyfrowego (BER) oraz współczynnika błędu modulacji (MER)

- minimalny zakres częstotliwości: 45-860 Mhz

- minimalny zakres poziomu wejściowego: 30-80 dBμV

- poziom sygnału wyrażany w dBμV, dBm, dBmV

- obsługiwane standardy: DVB-T/T2, DVB-C

- jednoczesny pomiar min. 5 kanałów 

- listy kanałów z możliwością zapisania ich w pamięci miernika

- analizator widma sygnału

- wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarciami

- wyświetlacz: podświetlany, LCD

- osłona gumowa

- załączone doposażenie: akumulator 
	1 zestaw

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja SAT do odbioru indywidualnego 
	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne - telewizja SAT do odbioru indywidualnego.
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:

1. Konwerter satelitarny – 1 szt.
- konwerter satelitarny do odbioru z min. 2 satelitów na 2 tunerach satelitarnych

- poziom szumów max. 0,2dB 

- załączone doposażenie: tulejki redukcyjne 40mm. 
2. Antena satelitarna – 1 szt.
- częstotliwość pracy: minimalny zakres 10,7-12,75 Ghz
-  G/T LNB 0.7: min. 17 dB/K
- polaryzacja X: min. 27 dB 

- kąt offset: min. 26°

- minimalny zakres elewacji: 10-50 °

- typ reflektora: Offset F/D 0.6 

- szerokość wiązki: min. 2,6° 

- wymiary min. 80 cm x 70 cm

- czasza: wykonana ze stali galwanizowanej, malowana farbą poliestrową, wyposażona w składany wysięgnik podtrzymujący konwerter

- możliwość odbioru kanałów w jakości HD z min. 4 satelitów odległych na orbicie o maksymalnie 20 stopni

-załączone doposażenie: adapter dla konwertera, akcesoria nieszbędne do montażu anteny
3. Przewód koncentryczny – 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- żelowany 

- powłoka polietylenowa

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
4. Gniazdo końcowe – 2 szt
- gniazdo RTV-SAT do instalacji multiswichowych pozwalające na podzielenie za sprawą filtrów sygnałów radiowych, telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej z jednego kabla na poszczególne wyjścia. 

- gniazdo nadtynkowe i podtynkowe

- tłumienie przy 118-862MHz: min. 2,8 dBuV

- załączone doposażenie: wkręty montażowe
	1 zestaw

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja SAT do odbioru zbiorowego
	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne - telewizja SAT do odbioru indywidualnego.
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:

1. Antena telewizyjna – 1 szt.
- materiał elementów konstukcyjnych - stal ocynkowana

- zysk: min. 14-16,8 dBi

- kanały: min. 21-60

- stosunek promieniowania przód/tył: min. 25 dB

- impedancja: min. 75 om

- szerokość wiązki V/H: min. 45/56°
- wbudowany symetryzator
2. Antena satelitarna – 1 szt.
- częstotliwość pracy: minimalny zakres 10,7-12,75 Ghz
-  G/T LNB 0.7: min. 19 dB/K
- polaryzacja X: min. 27 dB 

- kąt offset: min. 26°

- minimalny zakres elewacji: 10-50 °

- typ reflektora: Offset F/D 0.6 

- szerokość wiązki: min. 2,0° 

- wymiary min. 95 cm x 85 cm

- czasza: wykonana ze stali galwanizowanej, malowana farbą poliestrową, wyposażona w składany wysięgnik podtrzymujący konwerter

- możliwość odbioru kanałów w jakości HD z min. 4 satelitów odległych na orbicie o maksymalnie 20 stopni

-załączone doposażenie: adapter dla konwertera, akcesoria niezbędne do montażu anteny
3. Konwerter satelitarny – 2 szt. 
- konwerter przeznaczony do pracy z multiswitchami oraz stacjami czołowymi

- współczynnik szumów: max 0,3 dB 

- wzmocnienie: min. 55 dB

- wyposażony w zintegrowaną przeciwdeszczową ochronę złącz 
4. Multiswitch – 1 szt.
- przeznaczony do realizacji instalacji indywidualnych

- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

- wbudowany filtr sygnałów LTE umożliwiający eliminowanie niepożądanych sygnałów w paśmie 800 MHz 

- ilość wejść: min. 9 w tym min 8 SAT i min. 1 TV

- ilość wyjść: min. 8

- separacja między wejściami TV/SAT i SAT/SAT oraz między wyjściami min. 28 dB

- minimalny zakres częstotliwości toru SAT: 950 – 2100 Mhz

- minimalny zakres częstotliwości toru RTV 50 – 790 Mhz

- wzmocnienie SAT min. 2 dB

- wzmocnienie TV min. 5 dB

- tłumienie odbić dla wejść sygnału TV i SAT oraz dla wyjść: min. 10 dB
5. Gniazdo końcowe – 4 szt. 
- gniazdo RTV-SAT do instalacji multiswichowych pozwalające na podzielenie za sprawą filtrów sygnałów radiowych, telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej z jednego kabla na poszczególne wyjścia. 

- gniazdo nadtynkowe i podtynkowe

- tłumienie przy 118-862MHz: min. 2,8 dBuV

- załączone doposażenie: wkręty montażowe
6. Miernik sygnału satelitarnego – 1 szt.
- cyfrowy miernik siły i jakości sygnału do ustawiania anten satelitarnych

- wbudowany tuner: DVB-S/S2

- minimalny zakres częstotliwoścu wejściowej: 920-2100 Mhz

- poziom sygnału wejściowego: min. -80...-20 dBm

- impedancja wejściowa: min. 75 ohm

- poziom mocy min. PWR dBμV

- możliwość edycji transpondera, częstotliwości i rodzaju LNB

- auto obliczanie kąta azymutu

- wyświetlacz: LCD, podświetlany 

- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity

- załączone doposażenie: ładowarka
7. Przewód koncentryczny - 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 
8. Miernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej – 1 szt.
- urządzenie do ustawienia anteny telewizyjnej przy pomiarach sygnałów analogowych i cyfrowych DVB-T/T2/C oraz diagnostyki instalacji

- możliwość pomiaru bitowej stopy błędów sygnału cyfrowego (BER) oraz współczynnika błędu modulacji (MER)

- minimalny zakres częstotliwości: 45-860 Mhz

- minimalny zakres poziomu wejściowego: 30-80 dBμV

- poziom sygnału wyrażany w dBμV, dBm, dBmV

- obsługiwane standardy: DVB-T/T2, DVB-C

- jednoczesny pomiar min. 5 kanałów 

- listy kanałów z możliwością zapisania ich w pamięci miernika

- analizator widma sygnału

- wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarciami

- wyświetlacz: podświetlany, LCD

- osłona gumowa

- załączone doposażenie: akumulator 
	 1 zestaw

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – instalacji hybrydowej DVB-T+SAT+CCTV 
	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne - telewizja SAT do odbioru indywidualnego.
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:
1. Kamera do zastosowania w systemach monitoringu HD-TVI – 2 szt.
- rozdzielczość kamery: min. 1080P

- sygnał wyjściowy w systemach: HD-TVI, CVBS, AHD, HD-CVI

- czułość: min. 0.01 lx

- funkcje: WDR, cyfrowa redukcja szumów, mechaniczny filtr podczerwieni, elektroniczna migawka, AGC, BLC, Dzień/noc

- Zasięg oświetlacza podczerwieni: min. 40 m.

- Minimalny zakres kąta widzenia: 16-87°

- Załączone doposażenie: akcesoria do montażu
2. Modulator – 1 szt.
- modulator dwuwstęgowy ze sterowaniem mikroprocesorowym

- możliwość regulacji częstotliwości nośnej wizji, zmiany głębokości modulacji nośnej dźwięku, zmiany odstępu nośnej audio od nośnej wideo oraz regulacji poziomu wejściowego oraz dewiacji sygnału audio

- minimalny zakres częstotliwości dla wejścia wideo: 20 Hz - 6 Mhz

- poziom dla wejścia wideo: 1 V +/- 2 dB

- impedancja dla wejścia wideo: min. 75 Ohm

 - minimalny zakres częstotliwości dla wejścia audio: 20 Hz - 15 kHz

- minimalny zakres regulacji poziomu dla wejścia audio: + 1 ... -14 dB

- impedancja dla wejścia audio: min. 10 kOhm 

- poziom dla wejścia audio: min. 770 mV RMS

- poziom dla wejścia RF: min. 90 dBuV

- impedancja dla wejścia RF: 75 Ohm

- minimalny zakres regulacji poziomu dla wejścia RF: 0 ... -20 dB

- minimalny zakres częstotliwości dla wejścia RF: 470 - 862 Mhz

- tłumienie przelotowe SAT: max. 2,5 dB 

- minimalny zakres częstotliwości przelotu SAT/Terr.: 47 - 2150 Mhz
3. Modulator 2 – 1 szt.
- cyfrowy modulator dwukanałowy DVB-T,

- możliwość podłączenia dwóch źródeł sygnału HDMI oraz zmodulowania ich do postaci dwóch cyfrowych multipleksów DVB-T

- wejścia: min. 2xHDMI, min. 2xA/V (RCA), min. 1x RF

- maksymalna przepływność strumienia wyjściowego: min. 31 Mbit/s

- maksymalna przepływność strumienia wideo: min. 18,0 Mbit/s

- konstelacja sekcji DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM
- pasmo sekcji DVB-T: min. 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz

- MER sekcji DVB-T: min. 35 dB
- minimalny zakres częstotliwości RF sekcji DVB-T: 50-850 MHz

- minimalny zakres poziomu wyjściowego RF sekcji DVB-T: 70 - 100 dBμV

- impedancja sekcji DVB-T: 75 Ω

- format Video: CVBS/HDMI

- kodowanie Video: H.264

- format Audio: Stereo L/R

- kodowanie Audio: MPEG-1 Audi Layer II

- załączone doposażenie: zasilacz

       4. Rozgałęźnik TV – 1 szt.
- minimalny zakres częstotliwości pracy: 5-1000 Mhz

- złącza typu F

- ilość wyjść: min. 2

- tłumienie we-wy VHF: min. 3,2 dB
5. Wzmacniacz – 1 szt.
- minimalny zakres częstotliwości: 50-400/470-860 Mhz

- wzmocnienie: min. 22 dB

- regulacja wzmocnienia VHF/UHF: min. 15/12 dB

- maksymalny poziom wyjściowy IMD3-60dB: 105 dB

- szumy własne: max. 3 dB
6. Antena telewizyjna– 1 szt.

- materiał elementów konstukcyjnych - stal ocynkowana

- zysk: min. 14-16,8 dBi

- kanały: min. 21-60

- stosunek promieniowania przód/tył: min. 25 dB

- impedancja: min. 75 om

- szerokość wiązki V/H: min. 45/56°
- wbudowany symetryzator
7. Rozgałęźnik TV – 1 szt.
- minimalny zakres częstotliwości pracy: 5-1000 Mhz

- złącza typu F

- ilość wyjść: min. 2

- tłumienie we-wy VHF: min. 3,2 dB
8. Antena satelitarna – 1 szt.
- częstotliwość pracy: minimalny zakres 10,7-12,75 Ghz
-  G/T LNB 0.7: min. 19 dB/K
- polaryzacja X: min. 27 dB 

- kąt offset: min. 26°

- minimalny zakres elewacji: 10-50 °

- typ reflektora: Offset F/D 0.6 

- szerokość wiązki: min. 2,0° 

- wymiary min. 95 cm x 85 cm

- czasza: wykonana ze stali galwanizowanej, malowana farbą poliestrową, wyposażona w składany wysięgnik podtrzymujący konwerter

- możliwość odbioru kanałów w jakości HD z min. 4 satelitów odległych na orbicie o maksymalnie 20 stopni

-załączone doposażenie: adapter dla konwertera, akcesoria niezbędne do montażu anteny
9. Konwerter satelitarny – 1 szt.
- konwerter przeznaczony do pracy z multiswitchami oraz stacjami czołowymi

- współczynnik szumów: max 0,3 dB 

- wzmocnienie: min. 55 dB

- wyposażony w zintegrowaną przeciwdeszczową ochronę złącz 
10. Multiswitch – 1 szt.
- przeznaczony do realizacji instalacji indywidualnych

- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

- wbudowany filtr sygnałów LTE umożliwiający eliminowanie niepożądanych sygnałów w paśmie 800 MHz 

- ilość wejść: min. 9 w tym min 8 SAT i min. 1 TV

- ilość wyjść: min. 8

- separacja między wejściami TV/SAT i SAT/SAT oraz między wyjściami min. 28 dB

- minimalny zakres częstotliwości toru SAT: 950 – 2100 Mhz

- minimalny zakres częstotliwości toru RTV 50 – 790 Mhz

- wzmocnienie SAT min. 2 dB

- wzmocnienie TV min. 5 dB

- tłumienie odbić dla wejść sygnału TV i SAT oraz dla wyjść: min. 10 dB
11. Miernik sygnału satelitarnego – 1 szt.
- cyfrowy miernik siły i jakości sygnału do ustawiania anten satelitarnych

- wbudowany tuner: DVB-S/S2

- minimalny zakres częstotliwoścu wejściowej: 920-2100 Mhz

- poziom sygnału wejściowego: min. -80...-20 dBm

- impedancja wejściowa: min. 75 ohm

- poziom mocy min. PWR dBμV

- możliwość edycji transpondera, częstotliwości i rodzaju LNB

- auto obliczanie kąta azymutu

- wyświetlacz: LCD, podświetlany 

- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity

- załączone doposażenie: ładowarka
12. Przewód koncentryczny – 100 m
- przewód koncentryczny 75 Om spełniający normę EN50117

- zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

- standard klasy min. A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 Mhz

- kategoria RG-6

- rdzeń: miedziany min. 1,13 mm

- pokrycie oplotem: min. 80%

- podwójnie ekranowany 

 13. Gniazdo końcowe – 8 szt. 
- gniazdo RTV-SAT do instalacji multiswichowych pozwalające na podzielenie za sprawą filtrów sygnałów radiowych, telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej z jednego kabla na poszczególne wyjścia. 

- gniazdo nadtynkowe i podtynkowe

- tłumienie przy 118-862MHz: min. 2,8 dBuV

- załączone doposażenie: wkręty montażowe


	1 zestaw

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – szafy RACK do instalacji sieci komputerowej w biurze 
	- obudowa w standardzie 19"

- wysokość: 42U

- minimalne wymiary (gł. x szer.) 80 x 80 cm

- nośność szafy: min. 800 kg

- drzwi przednie szklane

- otwór na przewody co najmniej od góry i od dołu

- otwory wentylacyjne co najmniej w ścianach bocznych, w drzwiach i w tylnej ścianie

- zdejmowane ściany boczne

 - możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych

- zamykana na zamek z przodu i z tyłu (klucze w zestawie)

- min. 2 organizery przewodów

- min. 4 szyny RACK do montażu urządzeń w tym min. 2 z przodu i min. 2 z tyłu

- numerowane odstępy (1U) na listwach montażowych

- złącze uziemiające

- kółka jezdne
	1 szt.

	Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN  
	· moduł umożliwiający rozbudowę systemu centrali alarmowych o min. 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych oraz min. 8 wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL

· moduł przeznaczony do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V za pomocą centrali alarmowej

· do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.

· napięcie zasilania (±15%): min. 12 V DC

· obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne): min. 16 A / 230 V AC 

obciążalność wyjścia +12V: min. 2,5 A / 12 V DC 
	1 szt.

	Moduł integracji z systemem KNX 
	· moduł w formie ekspander umożliwiający połączenie funkcjonalności zaawansowanego systemu alarmowego z systemem KNX

· możliwość zwrotnego przekazania informacji z systemu KNX do centrali

· wyposażony w gniazdo KNX

· elektronika zgodna z wymaganiami norm dla urządzeń systemu KNX

· napięcie zasilania (±15%): min. 12 V DC
	1 szt. 

	Manipulator z ekranem dotykowym
	· manipulator stanowiący centrum sterowania inteligentnym systemem alarmowym

· ekran dotykowy o przekątnej min. 7” 

· graficzny interfejs obsługi z możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego użytkownika

· funkcjonalność umożliwiająca realizowanie sekwencji czynności za pomocą pojedynczego polecenia 

· możliwość podglądu obrazu z kamer IP 

· napięcie zasilania (±15%): min. 12 V DC

· obsługiwane karty pamięci: microSD, micro SDHC 
	1 szt.


CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis minimalnych wymagań
	Ilość

	Oscyloskop cyfrowy 
	· minimalny zakres czułości: 2mV/dz. -10V/dz.

· dokładność: min. 3% x 

· odczyt: + 0.1dz. +1 mV 

· impedancja wejściowa: min. 1Mohm +/-2%, 15pF 

· funkcje: możliwość pracy w zakresie podstawy czasu co  najmniej od 100us/dz. – 25ns/dz, funkcja umożliwiająca  ustalenie granic oraz monitoring przebiegu,   możliwość zapisu na zewnętrznej pamięci USB, zapisu obrazu oraz przebiegów danych

· Interfersy: USB host/device

· menu w języku polskim 

· załączone doposażenie: okablowanie, min. 2 sondy oscylsokopowe, oprogramowanie, certyfikat kalibracji producenta
	2 szt.

	Suwmiarka modułowa elektroniczna 
	· minimalny zakres pomiarowy: 1-25

· dokładność: min. 0,01mm

· szczęki z węglików spiekanych

· wyświetlacz: LCD

· przełącznik mm/cale, 
	1 szt.

	Suwmiarka elektroniczna 
	· zakres pomiaru: co najmniej 0-150 mm

· dokładność: min. 0,01 mm

· przełącznik mm/cale

· materiał wykonania: stal nierdzewna

· wyświetlacz: LCD
	6 szt.

	Mikrometr do gwintów 
	· minimalny zakres pomiaru: 1-150 mm

· wskazanie: min. 0.01  mm
· wrzeciono: skok gwintu mikrometrycznego 0,5 z zaciskiem 
	6 szt.

	Kątomierz

 uniwersalny  
	· skala 4x90 stopni

· odczyt noniusza: min. 1/12° = 5 minut

· budowa: ramiona przesuwane, blokowane za pomocą śruby zaciskowej, długość ramion w minimalnym zakresie 150-300 mm

· materiał wykonania: stal

· wmontowane szkło powiększające do odczytu
	6 szt.

	Czujnik ciśnienia 
	· minimalny zakres ciśnień: min. 0-10 bar

· błąd: max. 0.6% 

· sygnał wyjściowy: co najmniej 4-20 mA

· materiał wykonania części mokrych i obudowy: stal kwasoodporna 


	2 szt.

	Czujnik wilgotności 
	· urządzenie włączające i wyłączające wentylator w zależności od wilgotności powietrza. 

· wyposażony został w opóźnienie czasowe regulowane w minimalnym zakresie 1-25 min.

· minimalny zakres temperatury pracy: 0-40°C

· IP: min. 21 

· napięcie: 230 V 
	2 szt.

	Pirometr 
	· optyka: min. 12:1

· minimalny zakres pomiaru temperatury: -30 do +400°C

· dokładność: min. 1,5 %

· funkcja pomiaru stykowego czujnikiem typu K

· załączone doposażenie: protokół kalibracyjny, bateria/akumulator zasilający
	2 szt.

	Czujnik zegarowy
	· czujnik zegarowy: wstrząsoodporny, konstrukcja ze stali nierdzewnej, wyposażony w blokadę wskaźnika i znaczniki tolerancji

· minimalny zakres: 0 - 10 mm 

· dokładność: min. 0,01 mm

· tolerancja: min. 20 μm 
	6 szt.

	Mikrometr analogowy 
	· minimalny zakres pomiarowy: 0 - 25 mm 

· odczyt: min. 0,01 mm 

· dokładność: min. DIN 863

· powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego
	6 szt.

	Zestaw magnetycznego statywu pomiarowego z analogowym czujnikiem zegarowym
	Czujnik zegarowy:
· zakres pomiaru: min. 5 mm

· rozdzielczość: min. 0,01 mm

· skala: min. 0-100-0 

· średnica zegara: min. 40 Ø 

· znaczniki tolerancji: min. 2, przestawne

· materiał wykonania obudowy: metal

· materiał wykonania obudowy zegara: szkło hartowane

· załączone doposażenie: etui

Magnetyczny statyw przegubowy:
1. przełączana podstawa magnetyczna

2. centralny zacisk mechaniczny 

3. siła trzymania: min. 80 N

4. wysokość całkowita: min. 35 cm

5. mocowanie do czujników zegarowych: uniwersalne
	1 zestaw

	Wzornik do pomiaru skoku gwintu 
	· grzebień do gwintów metryczny

· ilość sprawdzianów: min. 20 listków

· sprawdziany metryczne 60 ° w minimalnym zakresie: 0,25 – 6 mm
	6 szt.

	Zestaw narzędzi mechatronicznych
	W skład zestawu wchodzą:

1. Wiertarka – 1 szt: 

- moc znamionowa: min. 500 W

- prędkość obrotowa: min. 2400 obr./min

- maksymalna częstotliwość udarów: min. 48000 ud./min

- maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: min. 20 mm

- maksymalna zdolność wiercenia w stali: min. 8 mm, 

- uchwyt szybkomocujący 

2. Zestaw wierteł: zestaw min. 60 szt. wierteł ze stali HSS DIN 338 o różnych średnicach

3. Stacja lutownicza – 1 szt. 

- stacja lutownicza grotowa oraz hotair – mogące pracować niezależnie od siebie

- moc: min. 60W

- minimalny zakres regulacji temperatury gorącego powietrza i kolby grotowej:  100-500°C 

- regulacja siły nadmuchu

- obudowa: metalowa

4. Odsysacz do cyny – 1 szt.:

- odsysacz do usuwania nadmiaru spoiwa podczas demontażu elementów elektronicznych 

5. Komplet kluczy płaskich: 

- wykonane ze stali chromowo - wanadowej 

- rozmiary: 8, 10, 12, 13, 14, 16 mm – po 1 szt. z każdego rozmiaru 

6. Komplet kluczy imbusowych: 

- wykonane ze stali chromowo - wanadowej 

- rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; 1,5-10 mm – po 1 szt. z każdego rozmiaru 

7. Zaciskarka do tulejek – 1 szt.: zgodna jest z normą DIN 46228 

       8. ściągacz izolacji: do ściągania izolacji oraz zaciskania końcówek konektorowych min. 22 - 10 AWG

9. zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych izolowanych:

-  wkrętaki do prac pod napięciem min. 1000 V 

- materiał wykonania: stal chromo-wanadowa 

- min. 2 wkretaki krzyżowe: PH1 x 75 i PH2 x 100

· min. 3 wkrętaki płaskie: 0,5x3,0x100, 0,8x4,0x100, 1,0x5,5x125

10. ucinaczki boczne izolowane – 1 szt.: norma: DIN EN 60900, twardość cięcia: min. 60 HRC

10. kombinerki izolowane – 1 szt.: do prac pod napięciem min. 1000 V, twardość ostrza: min. 60 HRC

11. nóż monterski – 1 szt.: do prac pod napięciem min. 1000 V 
12. Multimetr cyfrowy – 1 szt:

- wyświetlacz: LCD

- próbkowanie: min. 3x/s 

- minimalny zakres pomiaru V/DC: 0,1 mV – 250 V  

· minimalny zakres pomiaru V/AC: 0,1-250 V

· minimalny zakres pomiaru A/DC: 0,1µA -10 A

· minimalny zakres pomiaru rezystancji: 0,1Ω - 20MΩ

· dokładność podstawowa: min. 0,5%

· załączone doposażenie: przewody pomiarowe, zasilacz

13. Próbnik napięcia – 1 szt. 

· rodzaj testu: 1-biegunowy

· wskaźnik napięcia: LED 

· minimalny zakres pomiarowy dla testu ciągłości: od 1000 kOhm

· minimalny zakres pomiarowy napięcia: 220 – 380 V

· zasilanie: z obiektu pomiarowego (bez baterii) 

14. Stoper – 1 szt.:

- stoper elektroniczny

- dokładność: 0.01 s 

- pamięć: min. 8 czasów 

- odczyt zapamiętywanych danych podczas pracy i po zresetowaniu 

15. Taśma miernicza – 1 szt. 

· taśma z włókna szklanego,

· obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem,

· składana korbka do szybkiego zwijania ,

· blokada taśmy,

· długość taśmy: min. 20M,

16. Dynamometr – 1 szt. 

- minimalny zakres pomiaru: 0 – 100 N 

17. Okulary ochronne – 1 szt. 

- okulary jednoczęściowe 

- wykonane z poliwęglanu

- bezbarwne

- nosek zintegrowany

18. Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 szt

- mimalny zakres cięcia: 0 - 14 mm 

19. Skrzynka narzędziowa – 1 szt: pozwalająca pomieścić wszystkie elementy zestawu
	4 zestawy

	Przyrządy do kontroli powierzchni (chropowatości) 
	· metoda pomiaru: indukcyjna

· standardy chropowatości: co najmniej DIN, ISO, ANSI, JIS DIN, ISO, ANSI, JIS

· zakres pomiarowy: min. 350 μm 

· prędkość pomiaru: max. 0,5 mm/s  

· odcinki pomiarowe: co najmniej 0,25 mm, 0,8 mm i 2,5 mm

· końcówka pomiarowa: diamentowa

· promień końcówki: min. 2 μm

· płozy: do płaskich detali i do detali cylindrycznych; 

· promień płozy: min. 40 mm

· parametry: co najmniej Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Sm, S, Pc, R3z, mr A1, A2, Rq, Rk, Rpk, Rvk, Mr 1, Mr 2, Vo 

· kalibracja automatyczna poprzez wprowadzenie wartości lub pomiar na załączonym do przyrządu wzorcu chropowatości

· złącze: usb 

· załączone doposażenie: zasilacz oprogramowanie pomiarowe wzorzec kalibracjyjny
	1 zestaw

	Przyrządy do pomiarów błędów kształtów 
	· przyrząd kłowy z wypustkami ustalającymi

· materiał wykonania w tym tulei i kłów: stal hartowana, podstawa żeliwna

· statyw do mocowania czujnika zegarowego: Ø 8, z nastawianiem w ramieniu poprzecznym

· wysokość kłów nad stołem: min. 75 mm

· rozpiętość kłów: min. 300 mm

· załączone doposażenie: min. 1 para koników w tym min. 1 konik ze stałą tuleją i min. 1 konik z tuleją przestawianą osiową, uruchamianą przez dźwignię ręczną
	1 zestaw 


CZĘŚĆ 3. Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis minimalnych wymagań
	Ilość

	Przekaźnik zwarciowy – model szkoleniowy
	· Model szkoleniowy do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: charakterystyka pracy przekaźnika zwarciowego przy różnych konfiguracjach, 

· Całość w bezpiecznej obudowie aluminiowej

· Schemat urządzenia 

· Obudowa ochronna z tworzywa przeźroczystego
· zasilanie: 230 VAC,

· autotransformator jednofazowy: wejście 230 V, wyjście minimalny zakres 0-250 V, prąd minimalny zakres 0-4,5 A

· transformator izolujący: min. 1 kVA, minimalny zakres napięcia  230 V/230V 

· przekaźnik zwarciowy: elektromechaniczny, napięcie nominalne min. 110 Vac, 

· rezystor regulowany dopasowany do układu pomiarowego

· obwód pomiarowy: woltomierz o minimalnym zakresie 25-300 V, amperomierz o minimalnym zakresie 0.2-5A 

· timer: minimalny zakres 10 ms - 30 min 
· doposażenie umożliwiające tworzenie układów i umożliwiające zasilenie modelu (ewentualne przewody łączeniowe, przewody zasilające itp.)
	2 szt.

	Przekaźnik różnicowy – model szkoleniowy
	· Model szkoleniowy do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: charakterystyka pracy przekaźnika różnicowego przy różnych konfiguracjach, 

· Całość w bezpiecznej obudowie aluminiowej

· Schemat urządzenia

· Obudowa ochronna z tworzywa przeźroczystego

· zasilanie: 230 Vac, 50 Hz

· Liczba styków przełącznych -1
· autotransformator jednofazowy: wejście 230 V, wyjście minimalny zakres 0-260 V, prąd min. 2 A
· doposażenie umożliwiające tworzenie układów i umożliwiające zasilenie modelu (ewentualne przewody łączeniowe, przewody zasilające itp.)
	2 szt.

	Przekaźnik nadnapięciowy i podnapięciowy – model szkoleniowy
	· Model szkoleniowy do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: charakterystyka pracy przekaźnika nadnapięciowego i podnapięciowego przy różnych konfiguracjach

· Całość w bezpiecznej obudowie aluminiowej

· Schemat urządzenia

· Obudowa ochronna z tworzywa przeźroczystego

· zasilanie 230 V
· autotransformator jednofazowy: wejście 230 V, wyjście minimalny zakres 0-270 V, prąd minimalny zakres 0-5A
· przekaźnik nadnapięciowy: napięcie nominalne 230 Vac, minimalny zakres ustawienia napięcia 121-260 V, styki 2 N/O i 1 N/C

· przekaźnik podnapięciowy: napięcie nominalne 230 Vac, minimalny zakres ustawienia napięcia  45-85 V, styki 2 N/O i 1 N/C

· Diody LED sygnalizujące stany pomiarowe

· doposażenie umożliwiające tworzenie układów i umożliwiające zasilenie modelu (ewentualne przewody łączeniowe, przewody zasilające itp.)
	2 szt.

	Przekaźnik (wyłącznik) nadprądowy – model szkoleniowy
	· Model szkoleniowy do realizacji co najmniej następujących zagadnień edukacyjnych: badanie przekaźnika nadprądowego i jego zastosowań

· Całość w bezpiecznej obudowie aluminiowej

· Schemat urządzenia

· Obudowa ochronna z tworzywa przeźroczystego

· zasilanie sieciowe 230 Vac, 

· rezystor regulowany dopasowany do układu pomiarowego
· autotransformator jednofazowy: wejście 230 V, wyjście minimalny zakres 0-270 V, prąd minimalny zakres 0-5A
· Wyłącznik nadprądowy: zwłoczny, napięcie znamionowe 230 Vac, minimalny zakres ustawienia prądu: 0.5-2 A

· woltomierz: minimalny zakres pomiaru 25 - 300 V

· amperomierz: minimalny zakres pomiaru 200 mA - 5 A

· doposażenie umożliwiające tworzenie układów i umożliwiające zasilenie modelu (ewentualne przewody łączeniowe, przewody zasilające itp.)
	2 szt.


CZĘŚĆ 4. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis minimalnych wymagań
	Ilość

	Panel fotowoltaiczny 
	Stanowisko umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych i teoretycznych badania systemów fotowoltaicznych.

System mocowany na mobilnej ramie pozwalającej na przemieszczanie, umożliwiając tym samym dostęp promieniowania słonecznego.

Panel fotowoltaiczny musi być uchylny w zakresie 0° do 90°, i posiadać kalibrowane ogniwa używane do pomiaru promieniowania słonecznego umieszczone z jednej strony ramy. Pozostałe elementy systemu fotowoltaicznego takie jak komponenty do generowania napięcia 12 V prądu stałego i 230 V prądu zmiennego muszą znajdować się po drugiej stronie ramy.

Stanowisko musi umożliwiać wykonanie następujących ćwiczeń:

Identyfikacja wszystkich komponentów zestawu oraz jak są związane z ich działaniem.

Pomiar promieniowania słonecznego

Pomiar parametrów napięcia i mocy panelu fotowoltaicznego.

Programowanie regulatora obciążenia.

Analiza instalacji zestawu.

Zasilanie prądu stałego.

Zasilanie prądu zmiennego.
Wykaz elementów niezbędnych:
· panel fotowoltaiczny 50 W, 12 V.

· Ogniwo do pomiaru promieniowania słonecznego.

· Programowalny elektroniczny regulator obciążenia, z dużym ekranem LCD.

· 150 Wp pół sinusoidalny falownik do uzyskania 230 V prądu zmiennego.

· bateria 17 Ah.

· Lampy z obciążeniem 12 V i 230 V, 50 W

· Przyrząd do pomiaru promieniowania słonecznego W/m2.

· Urządzenie stosowane do pomiaru prądu ładowania.

· Dwa ochronne przełączniki magnetyczno‐termiczne.

Panel fotowoltaiczny powinien posiadać następujące funkcje:

Monokryształowy panel słoneczny mocowany na metalowej ramie/stojaku na kołach, z różnymi kątami pochylenia w zakresie 0° do 90°. Metalowy moduł na górze panelu fotowoltaicznego wyposażony w 4 mm gniazdo i czujnik promieniowania słonecznego.

· Moc: 50 W do 1000 W/m2; 25ºC; AM 1’5

· Prąd zwarcia: 3,2 A

· Napięcie obwodu otwartego: 21,7 V

· Maksymalne napięcie zasilania: 17,3 V

· Maksymalny prąd zasilania: 2,9 A

· Wydajność: 12-16%

· Ogniwo do pomiaru promieniowania słonecznego powinno się charakteryzować:

· Miernikiem promieniowania słonecznego ze skalą W/m2 musi współpracować z następującymi elementami

Kalibrowane ogniwa: specjalne ogniwa do wychwytywania energii słonecznej i dostarczania napięcia odpowiadającego promieniowaniu. Komórka musi być mocowana na panelu słonecznym pod różnymi kątami do wychwytywania energii słonecznej, umożliwiając w ten sposób obserwowanie podczas zajęć odbiór energii w zależności od odchylenia lub położenia.

Miernik:  urządzenie analogowe umieszczone z przodu zestawu, razem z innym komponentami.

Dostarczony system musi być gotowy do pracy.

Panel przedni powinien zawierać następujące elementy:

· miernik prądu – analogowe urządzenie do pomiaru prądu w skali 0 do 10 A. Musi być umieszczone pomiędzy panelem fotowoltaicznym, a regulatorem, i stałe musi mierzyć energię elektryczną dostarczaną do systemu.

· regulator:  główny element instalacji fotowoltaicznej, musi posiadać funkcję regulacji obciążenia baterii w odniesieniu do jej stanu. Regulator musi być zdolny do obsługi prądu 10 A i musi zawierać wyświetlacz LCD, do wyświetlania informacji o zakresie. Okno wyświetlacza powinno umożliwiać monitorowanie wykonywanych operacji i funkcji.

· przełączniki: dwa magnetyczne przełączniki jednobiegunowe od 10 A do 16 A, w celu ochrony następujących obwodów: Połączenie bateria regulator, Połączenie bateria falownik DC/AC.

· Obciążenie: moduł musi łączyć w sobie dwie lampy z żarnikami, każda z włącznikiem

· 12 V, 50 W lampa, z włącznikiem i 4 mm gniazdem bezpieczeństwa. Moc musi być pobierana z wyjścia regulatora, a nie z baterii falownika.

· 230 V, 50 W lampa, z włącznikiem I bazę do zewnętrznego użytku. Baza musi być niezależna od włącznika.  Zasilanie tej sekcji musi pochodzić bezpośrednio z falownika.
	1 zestaw

	Akumulator do panelu fotowoltaicznego
	Bateria: żel hermetyczny 12 V bateria, 17 A/h połączone z regulatorem, kompatybilna z panelem zaoferowanym w pozycji 1. 
	1 szt.

	Falownik do panelu fotowoltaicznego
	Falownik: musi generować quasi sinusoidę napięcie zmienne 230 V z napięcia stałego 12 V pochodzącego z baterii. Pojemność : min. 150 Wp. Po jednej stronie umieszczone włącznik i dwukolorowa lampka LED informująca o poziomie naładowania baterii.

Kompatybilny z panelem zaoferowanym w pozycji 1. 
	1 szt.

	Wiertarka udarowa
	· Moc: min. 550 W 

· Zasilanie: sieciowe 

· Prędkość: min. 2800 obr/min 

· Częstość udaru: min. 30000 ud/min 

· Średnica wiercenia w drewnie: min. 25 mm

· Średnica wiercenia w betonie: min. 10 mm

· Średnica wiercenia w stali: min. 7 mm

· Funkcje: ogranicznik głębokości, 2 kierunki obrotów

· Załączone doposażenie: klucz, rękojeść dodatkowa 
	1 szt.

	Wiertarka stołowa
	· Moc: min. 350 W 

· Prędkość obrotowa: min. 2300 obr/min 

· Minimalny zakres średnic chwytu: 3 - 13 mm

· Skok wrzeciona: min. 50 mm 
	1 szt.

	Szlifierka kątowa
	· Moc: min. 500 W

· Prędkość obrotowa: min. 10 000 obr/min

· Maksymalna średnica tarczy: min. 100 mm

· Gwint wrzeciona: M 14

· Załączone doposażenie: rękojeść, osłona tarczy tnącej, klucz do odkręcania tarczy, tarcza tnąca
	1 szt.

	Komplet otwornic do muru i gipsu
	· otwornice koronkowe przeznaczone do wiercenia otworów pod puszki elektryczne i gniazdka w cegłach, betonie, glazurze, płytach gipsowych i płytach gipsowo-cementowych 

· wieniec zębaty wykonany z węglików spiekanych 

· w zestawie powinno znajdować się min. 2 otwornice o różnych rozmiarach w zakresie 65-80 mm
	1 szt.

	Przekaźnik priorytetowy 
	· przekaźnik priorytetowy do kontroli wartości prądu w obwodzie z odbiornikami priorytetowymi 

· funkcje: regulowane wartości progu prądowego oraz czasu opóźnienia wyłączania 

· moc maksymalna: min. 4000 VA 
	6 szt.

	Przekaźnik trójkąt/gwiazda PCG
	· przełącznik sterowania stycznikowym układem przełączeniowym "gwiazda"-„trójkąt”

· układ dwóch przekaźników elektromagnetycznych, który eliminuje ryzyko załączenia dwóch styczników jednocześnie

· zasilanie: 230V AC / 24V AC/DC

· prąd obciążenia: min. 2×(<8A)

· styk: min. 2× separowany 1P
	6 szt.

	Przekaźnik zbliżeniowy
	· typ wyjścia: NPN 

· funkcja wyjścia: NC 

· strefa działania: min. 2mm 

· minimalny zakres napięcia zasilającego: 10-30V 

· rodzaj napięcia zasilającego: DC 
	3 szt.

	Przekaźnik zmierzchowy z czujnikiem zbliżeniowym
	· prąd obciążenia: min. 16A 

· minimalny zakres progu zadziałania: 2-1000 Lx

· czujnik zbliżeniowy
	3 szt.

	Oprawy fluorescencyjne z oświetleniem awaryjnym
	· świetlówka liniowa

· długość: min. 1 m

· napięcie zasilania 230V 

· stopień ochrony: min. IP65 

· sposób montażu: natynkowy 
	3 szt.

	Zegar sterujący instalacyjny
	· min. 2 niezależne kanały do sterowania odbiorników w cyklu dobowym, tygodniowym, weekendowym i dni roboczych

· minimalny zakres zasilania: 25-260V AC/DC 

· prąd obciążenia: min. 2x (<16A)

· styk: min. 2 x separowany 1P 

· dokładność wskazań zegara: 1sekunda 

· dokładność nastawy czasu: min. 1 minuta 
	1 szt.

	Drabina
	· ilość szczebli: 3 

· dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg 

· materiał wykonania: stal 
	3 szt.

	Komplet śrubokrętów I
	· zestaw min. 3 wkrętaków i próbnika instalacji elektrycznej

· wkrętaki przeznaczone do prac pod napięciem min. 1000 V w tym wkrętaki płaskie: 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm 

· wkrętki wykonane ze stali chromowo-wanadowej, izolowane

· próbnik instalacji elektrycznej w zakresie co najmniej 125 – 250V

· spełniające normy EN 60900:2005 
	1 zestaw

	Komplet śrubokrętów II
	· zestaw min. 3 wkrętaków płaskich

· wkrętaki płaskie przeznaczone do prac pod napięciem min. 1000 V w tym: 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm  

· wkrętki wykonane ze stali chromowo-wanadowej, izolowane

· spełniające normy EN 60900:2005 
	1 zestaw

	Komplet śrubokrętów III
	· zestaw min. 4 wkrętaków typu Philips w tym: Ph0, Ph1,  Ph2,  Ph3 

· wkrętki wykonane ze stali chromowo-wanadowej, izolowane

· spełniające normy EN 60900:2005 
	1 zestaw

	Szczypce, cęgi, praski I
	Parametry zestawu

· norma: min. IEC 60900

· przeznaczenie do prac pod napięciem do 1000 V

· skład zestawu:

· szczypce tnące boczne: długość min. 150 mm 

· kombinerki: długość min. 170 mm  
	2 zestawy

	Szczypce, cęgi, praski II
	Parametry zestawu

11. norma: min. IEC 60900

12. przeznaczenie do prac pod napięciem do 1000 V

13. skład zestawu:

· szczypce płaskie: długość min. 200 mm 

· szczypce odizolowujące: długość min. 170 mm 
	1 zestaw

	Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
	· Styki muszą być kompatybilne z wyłącznikiem PK2MO-4 XTPR004BC1 In=4A

· Liczba styków rozwiernych: min. 1 

· Liczba styków zwiernych: min. 1 

· Napięcie znamionowe: 250 V

· Prąd znamionowy: min. 4 A

· Minimalne napięcie pracy na każdy zestyk Umin: min. 5 V DC

· Minimalny prąd pracy Imin: 10 mA DC

· Stopień ochrony: min. IP40
	6 szt.

	Brzeszczot 
	· brzeszczot do cięcia cienkich arkuszy materiału 
	10 szt.


Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                         ........................ , dnia ..............

............................................................

Adres wykonawcy: ................................. 

............................................................

Województwo: ......................................

PESEL: ...............................................................

dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi

NIP: ....................................................

...........................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym
...........................................................

adres e-mail wykonawcy

OFERTA

                                

Urząd Miasta Częstochowy
  Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	NAZWA PRODUKTU
	ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA

NETTO
	CENA 

ŁĄCZNA

NETTO

4=2*3

	1
	2
	3
	4

	 Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T+SAT+CCTV 
	1 zestaw
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T wpływ działania wzmacniacza oraz elementów pasywnych na poziom jakości sygnału cyfrowego 
	1 zestaw
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T konfiguracja i pomiar sygnału na wyjściu wzmacniacza kanałowego
	1 zestaw
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja SAT do odbioru indywidualnego 
	1 zestaw
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja SAT do odbioru zbiorowego
	 1 zestaw
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – instalacji hybrydowej DVB-T+SAT+CCTV 
	1 zestaw
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – szafy RACK do instalacji sieci komputerowej w biurze 
	1 szt.
	
	

	Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN  
	1 szt.
	
	

	Moduł integracji z systemem KNX 
	1 szt. 
	
	

	Manipulator z ekranem dotykowym
	1 szt.
	
	

	Cena ogółem netto:
	

	Podatek VAT w wysokości …...%:
	

	Cena ogółem brutto:
	


CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.
w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.

CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	NAZWA PRODUKTU
	ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA

NETTO
	CENA 

ŁĄCZNA

NETTO

4=2*3

	1
	2
	3
	4

	Oscyloskop cyfrowy 
	2 szt.
	
	

	Suwmiarka modułowa elektroniczna 
	1 szt.
	
	

	Suwmiarka elektroniczna 
	6 szt.
	
	

	Mikrometr do gwintów 
	6 szt.
	
	

	Kątomierz

 uniwersalny  
	6 szt.
	
	

	Czujnik ciśnienia 
	2 szt.
	
	

	Czujnik wilgotności 
	2 szt.
	
	

	Pirometr 
	2 szt.
	
	

	Czujnik zegarowy
	6 szt.
	
	

	Mikrometr analogowy 
	6 szt.
	
	

	Zestaw magnetycznego statywu pomiarowego z analogowym czujnikiem zegarowym
	1 zestaw
	
	

	Wzornik do pomiaru skoku gwintu 
	6 szt.
	
	

	Zestaw narzędzi mechatronicznych
	4 zestawy
	
	

	Przyrządy do kontroli powierzchni (chropowatości) 
	1 zestaw
	
	

	Przyrządy do pomiarów błędów kształtów 
	1 zestaw 
	
	

	Cena ogółem netto:
	

	Podatek VAT w wysokości …...%:
	

	Cena ogółem brutto:
	


CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.
w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.
CZĘŚĆ 3. Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”

	NAZWA PRODUKTU
	ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA

NETTO
	CENA 

ŁĄCZNA

NETTO

4=2*3

	1
	2
	3
	4

	Przekaźnik zwarciowy – model szkoleniowy
	2 szt.
	
	

	Przekaźnik różnicowy – model szkoleniowy
	2 szt.
	
	

	Przekaźnik nadnapięciowy i podnapięciowy – model szkoleniowy
	2 szt.
	
	

	Przekaźnik (wyłącznik) nadprądowy – model szkoleniowy
	2 szt.
	
	

	Cena ogółem netto:
	

	Podatek VAT w wysokości …...%:
	

	Cena ogółem brutto:
	


CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.
w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.
CZĘŚĆ 4. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”

	NAZWA PRODUKTU
	ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA

NETTO
	CENA 

ŁĄCZNA

NETTO

4=2*3

	1
	2
	3
	4

	Panel fotowoltaiczny 
	1 zestaw
	
	

	Akumulator do panelu fotowoltaicznego
	1 szt.
	
	

	Falownik do panelu fotowoltaicznego
	1 szt.
	
	

	Wiertarka udarowa
	1 szt.
	
	

	Wiertarka stołowa
	1 szt.
	
	

	Szlifierka kątowa
	1 szt.
	
	

	Komplet otwornic do muru i gipsu
	1 szt.
	
	

	Przekaźnik priorytetowy 
	6 szt.
	
	

	Przekaźnik trójkąt/gwiazda PCG
	6 szt.
	
	

	Przekaźnik zbliżeniowy
	3 szt.
	
	

	Przekaźnik zmierzchowy z czujnikiem zbliżeniowym
	3 szt.
	
	

	Oprawy fluorescencyjne z oświetleniem awaryjnym
	3 szt.
	
	

	Zegar sterujący instalacyjny
	1 szt.
	
	

	Drabina
	3 szt.
	
	

	Komplet śrubokrętów I
	1 zestaw
	
	

	Komplet śrubokrętów II
	1 zestaw
	
	

	Komplet śrubokrętów III
	1 zestaw
	
	

	Szczypce, cęgi, praski I
	2 zestawy
	
	

	Szczypce, cęgi, praski II
	1 zestaw
	
	

	Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
	6 szt.
	
	

	Brzeszczot 
	10 szt.
	
	

	Cena ogółem netto:
	

	Podatek VAT w wysokości …...%:
	

	Cena ogółem brutto:
	


CENA OGÓŁEM NETTO: ..........................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.

CENA OGÓŁEM BRUTTO : .......................zł.

SŁOWNIE:..........................................................................................................zł.
w tym podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ......................................... zł.
** UWAGA:
- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy"

- Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają
 podstawę prawną zwolnienia z VAT
- Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę prawną zastosowania innej stawki.

2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SIWZ.
3. Deklarujemy, iż włączymy/nie włączymy* w realizację zamówienia min. 1 osobę posiadającą niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim.

* Niepotrzebne skreślić
4. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
	*  Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .


	*  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 2,3 i 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ………................................................……………………............................


	* Niepotrzebne skreślić


5. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:
a)
wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                  w …...................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia.
b)
wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                 w …...................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia.
* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia.
* Niepotrzebne skreślić
6. Oświadczamy, że:
- * nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

- * należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
* Niepotrzebne skreślić
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do  właściwego wykonania zamówienia.

8.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  9.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.


10. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
* - niepotrzebne skreślić
11. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 


RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

                                                                                ….........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

                                                                                                       Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW
Wykonawcy będą musieli złożyć wykaz wraz z drukiem „OFERTA”
CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa nadana przez Zamawiającego
	Nazwa modelu                   i producent
(w przypadku zestawów należy podać nazwę modelu i producenta dla każdego elementu zestawu)
	Opis wymagań
(w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

w przypadku zestawów należy opisać wymagania dla każdego elementu zestawu)

	 Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T+SAT+CCTV 
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T wpływ działania wzmacniacza oraz elementów pasywnych na poziom jakości sygnału cyfrowego 
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja DVB-T konfiguracja i pomiar sygnału na wyjściu wzmacniacza kanałowego
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja SAT do odbioru indywidualnego 
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – telewizja SAT do odbioru zbiorowego
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – instalacji hybrydowej DVB-T+SAT+CCTV 
	
	

	Stanowisko ćwiczeniowo-egzaminacyjne – szafy RACK do instalacji sieci komputerowej w biurze 
	
	

	Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN  
	
	

	Moduł integracji z systemem KNX 
	
	

	Manipulator z ekranem dotykowym
	
	


CZĘŚĆ 2.
Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa nadana przez Zamawiającego
	Nazwa modelu                   i producent

	Opis wymagań
(w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)

	Oscyloskop cyfrowy 
	
	

	Suwmiarka modułowa elektroniczna 
	
	

	Suwmiarka elektroniczna 
	
	

	Mikrometr do gwintów 
	
	

	Kątomierz

 uniwersalny  
	
	

	Czujnik ciśnienia 
	
	

	Czujnik wilgotności 
	
	

	Pirometr 
	
	

	Czujnik zegarowy
	
	

	Mikrometr analogowy 
	
	

	Zestaw magnetycznego statywu pomiarowego z analogowym czujnikiem zegarowym
	
	

	Wzornik do pomiaru skoku gwintu 
	
	

	Zestaw narzędzi mechatronicznych
	
	

	Przyrządy do kontroli powierzchni (chropowatości) 
	
	

	Przyrządy do pomiarów błędów kształtów 
	
	


CZĘŚĆ 3. Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa nadana przez Zamawiającego
	Nazwa modelu                   i producent

	Opis wymagań
(w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)

	Przekaźnik zwarciowy – model szkoleniowy
	
	

	Przekaźnik różnicowy – model szkoleniowy
	
	

	Przekaźnik nadnapięciowy i podnapięciowy – model szkoleniowy
	
	

	Przekaźnik (wyłącznik) nadprądowy – model szkoleniowy
	
	


CZĘŚĆ 4. 
Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”
	Nazwa nadana przez Zamawiającego
	Nazwa modelu                   i producent

	Opis wymagań
(w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)

	Panel fotowoltaiczny 
	
	

	Akumulator do panelu fotowoltaicznego
	
	

	Falownik do panelu fotowoltaicznego
	
	

	Wiertarka udarowa
	
	

	Wiertarka stołowa
	
	

	Szlifierka kątowa
	
	

	Komplet otwornic do muru i gipsu
	
	

	Przekaźnik priorytetowy 
	
	

	Przekaźnik trójkąt/gwiazda PCG
	
	

	Przekaźnik zbliżeniowy
	
	

	Przekaźnik zmierzchowy z czujnikiem zbliżeniowym
	
	

	Oprawy fluorescencyjne z oświetleniem awaryjnym
	
	

	Zegar sterujący instalacyjny
	
	

	Drabina
	
	

	Komplet śrubokrętów I
	
	

	Komplet śrubokrętów II
	
	

	Komplet śrubokrętów III
	
	

	Szczypce, cęgi, praski I
	
	

	Szczypce, cęgi, praski II
	
	

	Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
	
	

	Brzeszczot 
	
	


Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY 
UMOWA Nr …………………..  
zawarta w dniu ............................ w Częstochowie pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP 5732745883, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: …..................................................
a: ................................................ z siedzibą ..............................................

NIP: ..............................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ..............................................................., 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr .....................,

o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest  zakup i dostawa  sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:
2.1. Umowa obejmuje dostawę sprzętu zgodnie z Częścią ............ zamówienia: …………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................                   
                            (uzupełnić właściwą nazwę części zamówienia)
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji i ofertą przetargową Wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
5. Dostarczenia przedmiotu umowy do:
1) Zespołu Szkół im. B. Prusa, ul B. Prusa 20, 42-200 Częstochowa – w zakresie części 1 i 2;
2) Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, ul. Targowa, 42‑200 Częstochowa – w zakresie części 3 i 4.
§ 3
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

- netto: ..........................zł./słownie: .............................................................../,
- brutto :.......................zł./słownie: ................................................................./,
- w tym podatek VAT w wysokości ........%, tj. ............................................. zł./.
Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków budżetu miasta: Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4217/9 lub 6067/9 -..............zł, FER/B/044 Zawodowa współpraca.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Wykonawcę faktury.

3. Przekazanie przez Wykonawcę faktury nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dostawy oraz zatwierdzenia protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 4.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
5. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto umowy.

6. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez  konieczności informowania Wykonawcy.
§ 4

Termin wykonania zamówienia: 
1. Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie dostawy i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji dostawy o czas trwania tych okoliczności.

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Dyrektora Szkoły do której dostarczono przedmiot zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną.
§ 5
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ustalonego w umowie terminu realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie podanego w § 7 niniejszej umowy czasu wykonania działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 złotych brutto za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem, który określa ust. 7.

5. Kary dotyczące ust. 1. będą potrącane automatycznie z płatności wynikającej z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, liczone od dnia, w którym zapłata miała być dokonana.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 6
W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych parametrach w ciągu 5 dni roboczych (dotyczy to okresu gwarancji).
§ 7
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 24 miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 4.

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej

mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, 

nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek uszkodzonego sprzętu w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Wykonawca nie naprawi sprzętu we wskazanym terminie będzie zobowiązany do nieodpłatnej dostawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas naprawy sprzętu objętego gwarancją.

5.
Odbiór wadliwego sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy ze szkoły do której został dostarczony.

6. Diagnostyka awarii zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę.

7. Wykonawca wymieni nieodpłatnie sprzęt na wolny od wad, po trzykrotnych naprawach gwarancyjnych tego samego egzemplarza sprzętu. Wymiana nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania pisemnego/faksem o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8.
W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek w przedmiocie zamówienia odbywać się będą jednym z poniższych sposobów:

- telefonicznie, numer …...................

- wiadomością e-mail, adres:..........................


(W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia elektronicznie na adres fer@czestochowa.um.gov.pl w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia Zamawiający wysyła zgłoszenie na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail:..........................., uznając za skuteczne zgłoszenie awarii/wady/usterki). 

9. Zmiana adresów i numeru telefonu, o którym mowa w ust. 8, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.

10. Każda czynność serwisowa musi być udokumentowana przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu.
11. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub  autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

§ 8
1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, dostarczenie innego, niż wskazany w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak posiadającego funkcjonalność nie gorszą niż produkty zaproponowane w ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.
§ 9
1. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia w realizację min. 1 osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli zadeklarował taką gotowość w złożonej ofercie. 

2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie tych osób w realizację zamówienia w tym np.  kopię umowy o pracę, kopię umów cywilno-prawnych lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Kopie ww dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

3. Jeżeli pomimo powyższych wymogów Wykonawca nie włączy w realizację zamówienia co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie siedziby, nazwy firmy  lub  osób reprezentujących Wykonawcę. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed ww. zmianami.
§ 11
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego upoważniona będzie Aleksandra Bożek, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu 
Miasta Częstochowy, tel. 034/37‑07‑324.

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.
§ 12
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z  treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązuje przepisy.
§ 14
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia będzie je rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
......................................
.......................................
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