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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

Oznaczenie sprawy nor OKK/Up/B/9/05/11 Katowice, dnia 10 stycznia 2006r,
DECYZJA Nr 24/05/SLOKK/IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 1. o samorzadach zawodowych architektSw, inZynieréw budowni oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002
1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1i4ustawyzdnial4mwca1960r.-1(odekspos:@owm
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 22003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 78, poz. 682), stwierdza si¢, ze

Pani mgr inz. arch. Malgorzata Malasiewicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnodei
architektonicznej do projektowania bez ograniczes.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej KomisjinsliﬁkscyjnejIzbyAmhiﬁdgéwnpoé‘mdt.ﬁgtgvm}
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sic w terminic 14 dni od daia dorgczenia niniejszej
decyzji.

mgr inz arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

megr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz, arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja: o

1. Pani Malgorzata Matasiewicz

ul. Nadrzeczna 56/6, 42-200 Czgstochowa .

2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.

\ TRE )8
NN S

s decyzlj;.sg;‘x;:;;q Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania g estru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.

3.aa

i 2 5 {0~ . E-mail: siaska@izbaarchitektow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pi
40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax. (0-32) 25 30 662. E-mail :
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP §.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/10/05/1L Katowice, dnia 10 stycznia 2006r.
DECYZJA Nr 20/05/SLOKK/II

Napodstxwiemuust.lphliust.z,m13usr.1pkt1iart.l4ust.1pktlusmwyzdnia7ﬁpea1994 budowlane
! . 1. - Prawo
pdm:;h:y:Dz.U.22003r.Nx'Z()’l,pt';z.2016;dalszt:zmiany:Dz.U.220041'.Nré,]:oz41,I~<'r92,pr.w.881,1‘11-93,;;07.888i1'§1'w9hg;t
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,pw.954,.Nr 163,'poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych m.chxtekﬁéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002
t. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141 poz.
1492'?mz.2005r.Nr.150,goz 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i4ustawyzdnia14czawcal960r.-Ko&kspos@o;mﬂa
adnnmstracyjnus s cgoN l(;l;kst)ed;l%klly:llq)z.lgg.ZZOOOr.Nr%,poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
, poz. 984, Nr 153, poz. iNr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 16 2005’ .
poz. 565 i Nr 78, poz. 682), stwierdza sie, e S it
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Borowiecki
archndaonwmejdopmjehowanmbezogmmm N
g‘?cyz_]a ninigjsza Jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
decyzgl mme_xsze; ptzyslugu_ je Panu odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, kibra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
i i g

Ll

mgr inz. arch. Wojciech Podleski
mgr inz. arch. Henryk Buszko v %
L
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo (/”“a
dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inZ arch. Stanistaw Rostkowski Wh

mgr inZ, arch, Jerzy Skulimowski

dr inZ. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Borowiecki

ul. Szajnowicza — Iwanowa 67/2, 42-200 Czgstochowa

2. Minister wiasciwy do spraw architekfury i budownictwa.
1)} Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektéw.

3.2a

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http/iwww.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

éiqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. MALGORZATA MALASIEWICZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1134.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1134-E985-5466-77F1-2964

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

éiqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. TOMASZ LECH BOROWIECKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1130.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1130-4F7D-AB39-D686-4DD4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

wg Dziennika Ustaw Nr 120

NAZWA OBIEKTU | ADRES :

DOPOSAZENIE PLACU REKREACJI RUCHOWEJ
ul. Zatogi, Dzielnica Bteszno, Czestochowa
dziatki 73/7, 73/15, 73/13, obreb 394

Projektant : mgr inz. arch. Matgorzata Matasiewicz
uprawn. 24/05/SLOKK/II

mgr inz. arch. Tomasz Borowiecki
uprawn. 20/05/SLOKK/II

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt doposazeniu placu rekreacji ruchowej,
przy ul. Zatogi w Czestochowie
e Opracowanie obejmuije :
e Uporzadkowanie istniejgcej zieleni, w tym wykarczowanie
zaroS$li i przyciecie drzew
e Wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni
Wykonanie nawierzchni pod montaz urzadzen nowych i
istniejgcych
Montaz urzgdzen
Montaz elementéw matej architektury
Montaz ogrodzenia
Wyrdéwnanie i oczyszczenie przylegajgcego terenu
Odtworzenie trawnikow



. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

cze$¢ dziatki bedgca przedmiotem opracowania jest nie zabudowana, z
Zielenig wysoka i niskg oraz istniejgcg sitownig zewnetrzng i placem
zabaw

. W realizowanej inwestycji nie przewiduje sie wystgpienie zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Pracownicy przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych powinni byé
przeszkoleni pod wzgledem BHP i organizacji pracy, oraz posiadac
nalezyte zabezpieczenia w czasie pracy

. Teren budowy w wiekszosci ptaski z dostepem do drogi publicznej, co
umozliwia szybkg ewakuacje na wypadek zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie : zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie BHP i planem ,bioz”

W zwigzku z brakiem wystgpienia prac budowlanych, ktére
wymienione sa w § 6 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dn.23.06.2003 (Dz. U. Nr 120 z r. 2003) jest konieczne opracowanie
przez kierownika budowy planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przed rozpoczeciem budowy, zgodnie z wymogiem § 3 w/w
rozporzadzenia, z uwzglednieniem wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.)



OPIS TECHNICZNY

|. PODSTAWA PRAWNA

Umowa Nr CRU/259/12/304/20 pomiedzy Gming Miasto Czestochowa a
Firmag "TIM Architekci" s.c. Tomasz Borowiecki, Matgorzata Matasiewicz,
ul. Nadrzeczna 56/6, 42-202 Czestochowa, z dn. 03.02.2020r. na
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

Inwentaryzacja na potrzeby projektowe wykonana przez Pracownie "Tim
Architekci"

Wytyczne otrzymane od Inwestora i Uzytkownika

Ustalenia i narady z Inwestorem i Uzytkownikiem

Wizje lokalne

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt doposazeniu placu rekreacji ruchowej,
przy ul. Zatogi w Czestochowie

Opracowanie obejmuje :
e Uporzadkowanie istniejgcej zieleni, w tym wykarczowanie
zaroS$li i przyciecie drzew
e Wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni
Wykonanie nawierzchni pod montaz urzadzen nowych i
istniejgcych
Montaz urzgdzen
Montaz elementoéw matej architektury
Montaz ogrodzenia
Wyréwnanie i oczyszczenie przylegajgcego terenu
Odtworzenie trawnikow

l1l. STAN ISTNIEJACY

Projektowany plac ma by¢ zlokalizowany na terenie obecnie czesciowo
wykorzystywanym jako plac zabaw i sitownia w czesci nieuzytkowanej
teren jest zaniedbanym terenem zielonym

nawierzchnia terenu to gtéwnie trawa i niekontrolowane zarosla

znajduje sie tu rowniez drzewa — do pozostawienia, ewentualnego
przyciecia i zaro$la do wykarczowania

projekt ma uzupetnia¢ istniejacy juz plac rekreacji, z pozostawieniem
istniejgcych urzgdzen



V. STAN PROJEKTOWY

e celem opracowania jest wykonanie projektu placu rekreacji, ktory stanowi
doposazenie istniejgcej sitowni zewnetrznej i placu zabaw

e plac ma powstac na niezadrzewionym terenie
drzewa zlokalizowane w poblizu nalezy przycig¢ a zarosla wykarczowac

o teren nalezy zniwelowa¢ pod projektowany bruk i nawierzchnie ze
spadkami na teren zielony

e wody opadowe z nawierzchni bedg odprowadzone na teren zielenca,
gdzie nastgpi ich infiltracja w gtgb profilu glebowego, co nie zmienia
istniejgcych warunkéw odwodnienia. Pozostajg na terenie Inwestora

e nawierzchnia to trawnik, nierdwny i zniszczony, konieczna rekultywacja i
wyréwnanie terenu

e czes¢ nawierzchni ma by¢é wykonana jako brukowana (na podbudowie)
kostkg betonowg w kolorze szarym + krawezniki

e miejsce to przeznaczone jest rowniez na tawki + kosze na smieci oraz
tablice informacyjng

e czes¢ nawierzchni pod urzgdzenia zabawowe wykonana jako bezpieczna
z kolorowych ptyt gumowych EPDM oraz z mat przerostowych typu Poly-
easy czy Flexifall w kolorze czarnym lub zielonym

e obrzeza (placu zabaw) projektuje sie jako wykonane z materiatéw
zapewniajgcych bezpieczenstwo np. elastyczna palisada w kolorze
kontrastowym, kraweznik gumowany

e pod istniejgce urzgdzenia fitness ma by¢ wykonana nawierzchnia z kostki
brukowe;j

e dodatkowo ma zostaC zamontowany zestaw street workout na
nawierzchni z ptyt gumowych

e projektuje sie urzgdzenia zabawowe : hustawka bocianie gniazdo oraz
zestaw sprawnosciowy

10



e projektuje sie réwniez mini boisko z koszem z nawierzchnig sportowg
oraz boisko trawiaste z bramka

e caly teren placéw ma zosta¢ ogrodzony, czesciowo jako pitkochwyt

e ustawienie urzadzen z zapewnieniem stref bezpiecznych okreslonych
przez Producenta odlegtosci i warunkéw posadowienia

e urzgdzenia z instrukcjg uzytkowania

e urzadzenia i nawierzchnie nie powinny kolidowa¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu (wg mapy)

e  WYMOGI TECHNICZNE | UZYTKOWE

e urzadzenia matej architektury powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem
oraz mie¢ wyznaczong minimalng strefe bezpieczenstwa,

e nawierzchnia strefy bezpieczenstwa musi by¢ zgodna z normami oraz z
wysokoécig swobodnego upadku dostosowang do wysokosci
proponowanych urzgdzen

WYMOGI TECHNICZNE | UZYTKOWE

e urzagdzenia muszg spetniaC normy europejskie i polskie potwierdzone
certyfikatami,

e urzgdzenia muszg sie odznacza¢ solidng, odporng na dewastacje
budowa,

e urzgdzenia muszg by¢ wykonane z elementow stalowych ocynkowanych
ogniowo lub galwanizowanych, dwukrotnie malowanych proszkowo
odporng na czynniki atmosferyczne farbg epoksydowa,

e spawy pokryte doktadnie warstwg cynku,

e uchwyty itp. wykonane 2z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego,
odpornego na czynniki atmosferyczne,

e potgczenia Srubowe, ztgczki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j i
zabezpieczone przed odkrecaniem przez osoby niepowotane,

e kolorystyka stonowana, harmonizujgca z otoczeniem, zatwierdzana
przez Zamawiajgcego,

e urzgdzenia przystosowane do stabilnego umocowania w podtozu za
pomocg gotowych prefabrykatow betonowych lub cze$ciowego szalunku
z uzyciem betonu B-20.

. zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, {j.
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatg techniczng, o ile dla
danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane sg materiaty
atestowane i dopuszczone do stosowania,

. wszystkie urzadzenia matej architektury (urzadzenia i elementy
wyposazenia) muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi,

. kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone tabliczkg znamionowa
zawierajgcg informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i
numerze normy, zgodnie z ktérg urzgdzenie wyprodukowano.

11



Dla placu nalezy zaprojektowaC wykonanie i montaz tablic

informacyjnych, zawierajgcych adres placu, dane Inwestora, regulamin,
okreslajgcy zasady i warunki korzystania z urzgdzen, numery alarmowe,
numer telefonu do Zarzadcy placu.

Tres¢ tablicy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
wyposazenie placu rekreacyjnego

3 tawki state z oparciem

np. metal + drewno ( rury stalowe zimnogiete, ocynkowane i malowane
proszkowo ( kolor zielony lub szary), deski siedzisk i opar¢ z drewna np.
debowego, sosnowego Ilub egzotycznego, malowanego farbami
impregnujgcymi na kolor drewna,

wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy Srub i nakretek
ostoniete zaslepkami, potgczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie.

Posadowienie urzgdzenia na state w gruncie, przez osadzenie w
prefabrykacie betonowym lub betonowanie betonem klasy min. B-20
dtugosc¢ tawki 180 cm + 10 cm,

wysoko$¢ catkowita 95 cm + 10 cm

wysokos¢ siedziska ok 45 cm + 3 cm,

gtebokosc¢ siedziska 47 cm 3 cm

3 x kosz na $mieci (pasujgcy do fawek) np. : drewno + stal

( kolor zielony lub szary)

pojemnosc¢ kosza 30 litrow,

wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo,

wykonczenie kosza stanowig elementy z drewna krajowego lub
egzotycznego, barwione i impregnowane,

wewnatrz znajduje sie wyjmowany wkiad na odpady utatwiajgcy
opréznianie kosza, wykonany z blachy ocynkowanej, malowany
proszkowo lub opréznianie przez worek nakfadany na haczyki znajdujgce
sie w koszu

montaz w prefabrykacie betonowym lub przez zabetonowanie w gruncie
elementu kotwigcego,

wysoko$¢ catkowita ~ : 76 cm, wysokos$¢ pojemnika 51 cm, Srednica
wkiadu 28cm.

12



e Tablica informacyjna z requlaminem korzystania z sitowni oraz miejsce
na uzupetnienie danych administratora/zarzgdcy obiektu.

e  Wymiary 2/0,7m

e ( kolor zielony lub szary),

e Tablica zawiera¢ bedzie informacje takie jak: numery alarmowe, numer
telefonu do zarzadcy placu, adres placu zabaw oraz dane inwestora.
Regulamin winien zawiera¢ informacje o zasadach korzystania z placu
zabaw i rekreacji Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak
szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy
ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie
warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby sSrub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.
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ZESTAW STREET WORKOUT

Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,

Drazki oraz drabinka pionowa wykonane z rury @33,7x4mm,

Drabinka pozioma wykonana z rury @38x4mm oraz @33,7x4mm,

Porecze réwnolegte oraz wykonane z rury @38x4mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane proszkowo,

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30,
ufatwiajgce montaz.

Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem
C16/20.

Czesci sktadowe zestawu
Porecze réwnolegte — 1 kpl.
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Drabinka pionowa — 1 szt.
Drabinka pozioma — 1 szt.
Kofa gimnastyczne — 1 szt.
Drazki do podciggania — 5 szt.
Drazek zygzak — 1szt

Maksymala wysokos$é swobodnego upadku: 1,57 m
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.)

12,04 x 2,57 x 3,90 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)

15,02 x 5,55 m
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e Urzadzenia zostang zamocowane do podioza z wykorzystaniem
fundamentow betonowych prefabrykowanych, bgdz wykonywanych ,na
mokro” w miejscu montazu urzgdzen (zgodnie z zaleceniami producenta
urzgdzen)

e Wszystkie elementy powinny spetniaé wymagane normy i posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty zgodne ze swoim wyposazeniem

e Urzadzenia stanowigce wyposazenie sitowni terenowej winny spetniac
odpowiednie wymogi techniczno-uzytkowe takie jak :

- aktualny certyfikat zgodnosci urzgdzen z zapisami norm PN-EN 1176 i PN-

EU 957.

- Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty

bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu 0

obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do

stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

- Wykonanie montazu urzgdzeh moze dokonywac firmaly i osoby w oparciu o

instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz

przedstawiciela Zamawiajgcego;

- wymagane jest przedstawienie zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do

kontroli jakosci potwierdzajgcego, ze dostarczony sprzet i wyposazenie

odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikaciom technicznym {.
posiadajg certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcej, ze wyroby

sg zgodne z wymogami i wprowadzone do obrotu i uzywania, zgodnie z

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodnosci (Dz.

U.2004.204.2087 z pozn. zm.) oraz zgodnosci z wymogami bezpieczenstwa i

higieny uzytkowania zgodnie z ustawg z 12 grudnia 2003 roku o ogdinym

bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003.229.2275 z pozn. zm.);

- konstrukcja sprzetu winna by¢ solidna i odporna na dewastacje

- Przed montazem urzgdzen wymagane jest uzyskanie ostatecznej

akceptacji ze strony Zamawiajgcego;

- urzagdzenia wyposazone bedg w tabliczki informacyjne z instrukcjg

uzytkowania

- sprzet musi by¢ stabilnie umocowany w podtozu za pomocg fundamentéw

prefabrykowanych betonowych lub betonowych fundamentéw wylewanych w

szalunku (fundament posadowiony min. 60cm ponizej terenu, kotwy stalowe -

odizolowanie elementow drewnianych od gruntu) lub wedlug zalecen
producenta montowanego sprzetu

- kazde urzadzenie powinno by¢ posiadac tabliczke znamionowg zawierajgca

informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze

normy, zgodnie z ktérg urzgdzenie wyprodukowano;

- stosowane farby oraz lakiery powinny posiada¢ atesty higieny wydane

przez Panstwowy Zaktad Higieny, dopuszczajgcy do zastosowania na

urzgdzeniach znajdujgcych sie na placach zabaw dla dzieci;

- dopuszczalna masa uzytkownika (sitownie) musi wynosi¢ minimum 120 kg.

- Wykonawca powinien sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje

kontroli i konserwacji sitowni i placow zabaw (w tym poszczegdinych

urzgdzen oraz pozostatych elementéw matej architektury) zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie;

- zamontowane urzgdzenia bedg bezptatnie serwisowane w trakcie trwania

gwaranciji, zgodnie z instrukcjg eksploatacyjng urzgdzen placu;
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- urzgdzenia muszg byc¢ objete 36-miesieczng gwarancjg uwzgledniajgca
coroczne bezptatne przeglady gwarancyjne.

PLAC ZABAW

Odlegto$¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz
miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m

Odlegtos¢ od parkingéw dla zgrupowania do 10 stanowisk wtgcznie — 7
m. Dla zgrupowania od 11 do 60 stanowisk wigcznie — 10 m. Dla
wiekszych zgrupowan — 20 m.

Zaleca sie grodzenie placow zabaw. Ogrodzenie ma zapobiec
zanieczyszczeniom odzwierzecym, niekontrolowanemu wybieganiu dzieci
poza plac oraz pomoéc w ogélnym utrzymaniu porzadku. Jesli jednak psy
czy ruch samochodowy lub rowerowy nie jest problemem w okolicy
naszego placu, trzeba sie zastanowi¢ czy ogrodzenie rzeczywiscie jest
niezbedne.

Na terenie placu zabaw zaleca sie umieszczenie tablicy regulaminowej w
formie pisemnej i graficznej, okreslajgcej zasady korzystania z placu oraz
kilkka podstawowych informacji jak numer telefonu alarmowego i
pogotowia ratunkowego, nazwa i adres placu zabaw, telefon kontaktowy i
adres administratora placu, zakaz palenia i picia alkoholu (nie jest
wymagane umieszczanie piktogramow ukazujgcych jak korzystac, bgdz
jak nie korzystaé z urzadzen, poniewaz mogg zachecacC dzieci do
niewfasciwego korzystania z urzgdzen).

Projektujgc plac zabaw nalezy tak planowa¢ uktad urzgdzen, by
zachowywac ich strefy bezpieczenstwa. W strefie bezpieczenstwa nie
moze sie znajdowac zadna przeszkoda oraz nie powinny przecinac sie
gtéwne szlaki komunikacyjne placu zabaw.

Rodzaj nawierzchni w strefie bezpieczenstwa jest zalezny od wysokosci
swobodnego upadku okreslonej przez PN-EN 1177

Minimalna gruhnéc'h Krytyczna wysokosc

Materiat * Opis (mm) (mm) upadku (mm)
darrfi/glaba = = i
kora wielkost ziama od 20 do 80 igg im
widry wielkost ziama od 5 do 30 igg im
bk wielkosé ziama od 0,2 do 2 igg iﬁ
Fwir © wielkodt zlama od 2 do B igg iﬁ
:na:;am Zgodnie z HIC (patrz PN-EN 117T7) mﬁn::ﬂﬁf:
S iy ot s daco i g i,y 2k

=aumwlm
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Zeslizgi zjezdzalni nie powinny by¢ skierowane w kierunku potudniowym
(nadmierne nagrzanie).

Nawierzchnia: wszystkie urzgdzenia, ktérych wysoko$¢ swobodnego
upadku jest wieksza niz 600 mm, powinny posiadaé nawierzchnie
bezpieczng w obszarze strefy bezpieczenstwa.

W przypadku nawierzchni syntetycznych krytyczna wysoko$¢ upadku
powinna by¢ co najmniej réwna wysokosci swobodnego upadku
urzgdzenia. Nalezy pamietac, ze darn ma rowniez uzyteczne wtasciwosci
tagodzgce upadek. Dobrze utrzymana darh moze byc¢ efektywna dla
upadkéw z wysokosci do 1 m.

Ptyty gumowe wystepujg w kilku rozmiarach (dt. x szer.): 300 x 300 mm
500 x 500 mm 500 x 1000 mm 1000 x 1000 mm oraz w ksztatcie puzzli i
kostki (np. behaton).

Grubos¢ piyt jest zalezna od bezpiecznej wysokosci upadku (HIC). Plyty
uktada sie na odpowiednio wykonanym podtozu (moze to byC takze
wylewka betonowa), ze spadkiem jednostronnym od 0,8-1%, w celu
utatwienia sptywu wod opadowych. Rodzaj podbudowy najlepiej dobraé
do warunkéw w jakich bedzie eksploatowana nawierzchnia. Zalecanym
rodzajem podtoza do intensywnego uzytku (szkoty, przedszkola, place
zabaw ogolnodostepne) jest podbudowa betonowa. Na wykonanej
podbudowie ukfadaé ptyty z przesunieciem (w cegietke). Laczy¢ ze sobg
za pomocg kotkéw. Dodatkowo mozna klei¢ do podtoza za pomoca kleju
poliuretanowego. *

Przy tworzeniu projektu nalezy pamieta¢ o tym, by uwzgledni¢ w projekcie
istniejgcg roslinnosc, uksztattowanie terenu i podtoze, tak by wszystko to
tworzyto wraz ze sprzetem jedng catosé.

Projektujgc miejsca zabaw, powinno sie pamieta¢ by tawki czy inne
siedziska, byty tak umiejscowione, aby siedzac na nich, mozna byto objg¢
wzrokiem maksymalnie duzy obszar placu. Dobrze jest rowniez
umieszczac¢ tawki w miejscach najbardziej ryzykownych jak wejscia na
plac (mozna wtedy zatrzymac wybiegajgce z placu dzieci).

Kosze na $mieci ustawia¢ w odlegtosci minimum 1 m od tawek
(umieszczone zbyt blisko tawek, mogg naraza¢ uzytkownikéw na np. ataki
owaddw).

Zaleca sie projektowanie urzgdzen typu hustawki i karuzele, na
obrzezach placu zabaw oraz z dala od wejs¢, w celu zmniejszenia ryzyka
kontaktu uzytkownikéw placu z rozpedzonym urzgdzeniem.

Jesli plac zbaw znajduje sie w poblizu boiska, to powinien by¢ oddzielony
od niego wysokim ogrodzeniem, uniemozliwiajgcym zranienie dzieci
znajdujgcych sie na placu przez pitke.

Wysokos¢ swobodnego upadku umieszczanych na placu zabaw
urzgdzenh nie moze przekracza¢ 3 m.

Zarzadca placu zabaw ma obowigzek przeprowadza¢ nastepujgce
kontrole: regularna kontrola przez ogledziny (co 1-7 dni), kontrola
funkcjonalna (co 1-3 miesigce) i coroczna kontrola podstawowa. Nalezy
pamietaé, ze urzadzenia bez nadzoru i biezgcej konserwacji mogg
zagrazac bezpieczenstwu uzytkownikow.
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URZADZENIA ZABAWOWE
e ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Konstrukcja urzgdzenie wykonana z rury stalowej @76,1x3,2mm,
@60,3x2,9mm, @48,3x2,9 @30x2mm,

Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki 21mm,

Scianka zygzak wykonana z ptyty HPL o grubo$ci 8mm,

Przejscie linowe wykonane z ptyty antyposlizgowej HDPE o grubosci 18mm,
Wszystkie elementy linowe wykonane z liny z zbrojonej o srednicy 16mm,
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz

Grupa wiekowa 3 — 14 lat

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,28 m
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.)

13,59 x 7,37 x 2,66 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)

17,09 x 10,82 m

Pole powierzchni zderzenia 98,4 m2

+2,66
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HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

e Hustawka wahadtowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo.

e Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Urzgdzenie zawiera 1 siedzisko typu bocianie gniazdo zawieszone na
tancuchach 4 nogi hustawki 1 belke poprzeczng

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia: 2,80 x 2,40 x 2,20 m

e Strefa bezpieczenstwa: 2,30 x 7,20 m

e Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,25 m

e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2
Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzenia, ktére nalezy dotgczy¢ do
oferty

e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2.
W trosce o bezpieczenhstwo dzieci urzgdzenie musi posiadac certyfikat
na zgodnosc¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujgca tj. nie posiadajgcag akredytacji PCA (lub rwnowaznej w
przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposbéb montazu

e Hustawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana do

prefabrykowanego fundamentu.
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Strefa bezpieczenstwa wokét urzgdzenia powinna zostac pokryta
bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

Sposodb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢
wykonane z materiatow zgodnych z opisem.

Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie.

W strefie bezpieczenstwa wokot urzgdzenia nie mogg wystepowac
zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

urzgdzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placéw
rekreacyjnych i wytgcznie do tego celu powinny stuzy¢, poszczegodine
grupy urzgdzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup
wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ tych wskazan, bezwzglednie nalezy dbac,
aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci
ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac pojawiajgce sie inne
zabrudzenia (lidcie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia a takze
systematycznie kontrolowac site naciggu lin, w przypadku zabrudzenia
powierzchni urzgdzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungé¢
recznie lub przy uzyciu szczotki, bezwzglednie nalezy zapobiegac
dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzgdzen (przektadnie,
tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzic¢ (np. piasek),
nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie powierzchni
urzgdzen, nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen
znajdowaty sie w wodzie np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie
podfoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.
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KOSZ DO KOSZYKOWKI
z tablicg kratownicowg

Konstrukcja kosza wykonana jest z rury o przekroju 114,3x4 mm, o
wysokoséci 3,05 m do krawedzi obreczy kosza

Tablica o wymiarach 1600x1100mm wykonana =z kraty stalowej
wkomponowanej w rame z profilu zamknietego 50x30x1,5 mm

Kosz wykonany jest z obreczy z preta gtadkiego 20 mm, wyposazonego w
tancuch chromowy gr.5mm

Tablica wyposazona jest w kasete zapobiegajgca kradziezy.

Dodatkowo dla zwiekszenia stabilnosci tablica posiada dwa zastrzaty z rury
30x2 mm

W komplecie z urzgdzeniem dostarczane jest zbrojenie fundamentowe
Cata konstrukcja urzgdzenia jest ocynkowana

Urzadzenie posiada Deklaracje producenta na zgodnos¢ z normg PN-EN
1270

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonaé na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzer z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenistwa nie powinny na siebie zachodzi¢.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkéw technicznych.
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BRAMKA DO PILKI NOZNEJ LUB RECZNEJ
WRAZ Z SIATKA

Bramka pitkarska, otwarta, o wymiarach 2x3 metry, wyposazona w haczyki
do powieszenia siatki.
Bramka boiskowa stuzy do gry w pitke nozng lub reczna.

Konstrukcja bramki wykonana z rury 48,3x2,9 mm i 38x2,6 mm.
Cata konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.

W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz bramki
W gruncie.

Bramka pitkarska posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 749 i
PN-EN 1176.

siatka dostosowana do wymiarow bramki
z materiatu odpornego na czynniki atmosferyczne (poliester/polietylen)
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Bramka o wymiarach 257x134x183 cm wykonana z wytrzymatej stali

odpowiednio zabezpieczonej przed dziataniem warunkow atmosferycznych.
Moze stuzy¢ jako wyposazenie na boiska szkolne, miejskie lub inne miejsca
sportu i rekreacji. Bramka przygotowana do zabetonowania 60cm w gruncie.
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Nawierzchnie

nalezy uwzgledni¢ istniejgce uksztattowanie terenu

nawierzchnie utwardzone nalezy posadowi¢ ~3cm powyzej trawnikow w
nawigzaniu do istniejgcych nawierzchni, spadki tak uksztattowane by
wody opadowe swobodnie sptywaty na trawniki, gdzie nastgpi ich
infiltracja w gtgb profilu glebowego

nawierzchnie z kostki brukowej :

nowe nawierzchnie brukowe wykonane na podbudowie :

chodniki o szerokosci min. 1,5m + podbudowa pod urzgdzenia

kostka betonowa szara 6cm

podsypka cementowo-piaskowa V2 3-5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/3,1 10/15cm

piasek : warstwa odsgczajgca 10/15¢cm

obrzeza betonowe 6x20cm

(nalezy nawigza¢ do istniejgcego chodnika, dodatkowo nalezy
wybrukowac nawierzchnie pod istniejgce urzgdzenia sitowni)

nawierzchnie syntetyczne

Charakteryzujgce sie duzg odpornoscia na warunki atmosferyczne,
przesigkliwosciag, sg antyposlizgowe, elastyczne, neutralizujg wstrzgsy i
amortyzujg upadki, zmniejszajgc ryzyko urazu.

Nawierzchnia syntetyczna moze by¢ stosowana na podtozu betonowym,
asfaltowym, na utwardzonej kostce kamiennej lub na podbudowie
syntetyczno-zwirowej. Stosowane sg dwie technologie instalowania
nawierzchni  syntetycznych. Metoda wylewania nawierzchni oraz
uktadanie nawierzchni z gotowych elementow.

Dodatkowo zaleca sie stosowanie kraweznikow wykonanych z granulatu
gumowedo.

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt — ptyty przesigkalne dla wody wykonane
z gumowego granulatu SBR i EPDM oraz poliuretanu, tgczone za pomocag
kotkdw montazowych lub klejone ze sobg za pomocg kleju. W przypadku
uszkodzenia ptyt mozna bardzo fatwo wymieni¢ uszkodzony fragment
nawierzchni.

Wysoki wspétczynnik ttumienia uderzeh przektada sie na obnizenie
grubosci nawierzchni, lepszego przenikania wod opadowych oraz
zmniejszenia kosztow inwestycji.

Nawierzchnie ze spadkiem w strone trawnikéw 1-2%

nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych EPDM:

grubo$¢ nawierzchni z uwagi na mozliwos¢ upadku z 1,57m : 50mm
podsypka cementowo-piaskowa lub chudy beton 10cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

kruszywo tamane - gr. 5 cm frakcja 0,5-5 mm

kruszywo tamane - gr. 10-15 cm frakcja 8-32 mm

piasek - gr. 10-15 cm

geowitdknina filtracyjno-separacyjna

grunt rodzimy

obrzeza bezpieczne np. palisada elastyczna lub kraweznik gumowany
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
WYMAGANE PARAMETRY MINIMALNE

10mm’

20-90 mm

e Warstwy podbudowy oraz grubosci nawierzchni syntetycznej mogg sie
rézni¢ w zaleznosci od Producenta i mogg ulec zmianom w trakcie
realizaciji.

Przyktadowa zalecana konstrukcja podtoza czesciowo przepuszczalnego
wode:

————— Bezpieczna nawierzchnia KWADRAT o grubosci wigkszej niz 35mm
44— Podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 - grubo$¢ warstwy 5-10cm
4—— Kruszywo lamane, Zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) - grubosé warstwy 1-2em

44— Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8-32mm) - grubosé warstwy 15cm
= Piasek - grubos¢ warstwy 10cm
44— Geowloknina filtracyjno-separacyjna

4—— Ziemia

KOLKI montazowe - laczeniowe

NAWIERZCHNIA

MATA STABILIZUJACA i . OBRZEZE

0,03 - O.iml

PODBUDOWA

Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm

Plytki absorbujace upadek min 50 mm dobrze zageszczone

; % Krawezniki gumowe

Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Krawgznik osadzony
na betonie C12/15
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e Konieczne jest przestrzeganie wysokosci upadkowych oraz zadanej
kolorystyki — projektowana wysoko$¢ upadkowa 1,57m (grubosc¢
nawierzchni 50mm dla HIC do 1,6m)

e Nawierzchnia wystepujgca w elementach o wymiarach 500x500mm i
réznych grubos$ciach, dostosowanych do wysokos$ci upadkowej urzgdzen
zabawowych.

e Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny
granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Plytki sg pokryte
warstwg granulatu EPDM. Wierzchnia czes¢ ptytki powinna by¢ gtadka,
po obwodzie sfrezowana.

e Wymaga sie pitytek gumowych w ksztatcie kwadratu tgczonych za
pomocg plastikowych tgcznikow montazowych. Plytki gumowe sg
wyposazone w cztery otwory na 2 przeciwlegtych stronach kwadratowej
Ptytki gumowej, do ktorych nastepnie sg wktadane tgczniki. Wymaga sie
uktadanie ptytek kwadratowych w tzw. ,cegietke” tj. jeden rzad
przesuniety wzgledem drugiego o pét ptytki kwadratowej. Stosujgc taki typ
uktadania Ptytek gumowych nawierzchnia placu zabaw staje sie bardziej
zwarta.

e Powierzchnia utozona z Ptytek gumowych musi stanowi¢ zwartg
(kompaktowg) catos¢ bez jakichkolwiek nierownoséci, ostrych krawedzi i
réwnoczesnie nieczystosci.

Wszystkie nawierzchnie bezpieczne i sportowe z obrzezem bezpiecznym

OBRZEZE GUMOWE
Np.

o elastyczny kraweznik z wewnetrznym usztywnieniem i mocowaniem
Elastyczny element w ksztaicie kraweznika o wymiarach dt. 1000mm,
szer. 50mm oraz wysokos¢ 250mm. Elementy sg wykonane z mieszaniny
granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej jego
czeSci sg umieszczone trzy metalowe elementy ,wagsy” stuzgce do
trwalszego mocowania w ziemi lub tawie betonowej. Montaz kraweznika
nastepuje poprzez umieszczenie w ziemi lub tawie betonowej. Dodatkowo
tgczenie elementdw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu
karbowanych kotkbw montazowych ¢@15mm x 95mm. Cztery Kotki
montazowe sg umieszczane w dwoch krawedziach kazdego elementu.
Elementy sg przeznaczone do wykanczania elastycznych powierzchni,
wyznaczania placéw zabaw, boisk sportowych itp. Elementy posiadajg
Atest Higieniczny PZH

Dostepne elementy

fin T4

Sposob mocowania
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¢ lub elastyczna palisada

o Elastyczny element w ksztatcie palisady o wymiarach: srednica 250mm
oraz wysokosci w 4 wariantach: 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm.
Elementy sktadajg sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. W dolnej czesci kazdego elementu znajduje sie
metalowa rurka o srednicy 48mm i dtugosci 600mm umozliwiajgca tatwy
montaz poprzez osadzenie w ziemi lub dodatkowo wzmocnienie
betonem. Dzigki specyficznej budowie palisady, z potgczonych
elementdbw mozna uzyskiwa¢c dowolne ksztatty. Elementy sg
przeznaczone do tworzenia murkow, piaskownic, ptotkéw itp. Elementy
posiadajg Atest Higieniczny PZH

Dostepne elementy r g
| 8
:
-
2
-
| &
] -

Sposdb instalacji 1
Zuzycie - 5 elementdw na Imb
Zalecana konstrukcja osadzenia kraweinika:
Iastosowanie MFL Kraweinika w strefach berpieczefstwe Pwykle rostosowanie MFL Kraweinika

ML Erawasnik Taren otoczenia, _~MFL Eroweinik

Teren ohoczenic,

1 BAFL Phyt
s ARAFL Bhk bepiecmne KAFL Phytld gumewe
/ -

-Furdament betonowy
[podsyphka cemeniowa
peaskowal dal3 - 152
wysokoici MFL kroeeginika,

— Fundamen! batanowy
[podiypka cementowo-
pioskowa| dol/3- 142
wiysikatel MFL krenwetnika,

MATY PRZEROSTOWE
NAWIERZCHNIA GUMOWA Z CERTYFIKATEM BEZPIECZENSTWA |
ATESTEM PZH

e Np. Mata Gumowa Poly-EASI posiada wypustki pod spodem maty
zapewniajgc dobry drenaz. Wypustki te ulegajg kompresiji pod cisnieniem,
co czyni maty Poly-EASI idealnymi bezpiecznymi nawierzchniami na
placach zabaw. Maty zostaty certyfikowane pod katem krytycznej
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wysokosci upadku (EN 1177) ktéra wynosi dla mat POLY- EASI do 3, 4
metra, w zaleznosci od zastosowanego systemu podktadowego:
krytyczna wymagana wysokos¢ upadku 2,28m - podtoze pod matg
trawiaste + mata

MONTAZ: Wyréb mocowany do gruntu za pomocg szpilek montazowych

Szpilki do montazu nawierzchni do podtoza trawiastego.

Mata Polymax EASI- NR/SBR

wykonana z wytrzymatego kauczuku naturalnego (NR) oraz kauczuku
butadienowo- styrenowego (SBR)

posiada wiasciwosci antyposlizgowe

bardzo wytrzymata

dostepne w wersji 16 mm, 400 x 600 lub 800 x 1200 oraz 23mm
grubosci, 400 x 600 i 1000 x 1500

przyktadowe zastosowania: w zaktadach produkcyjnych, na basenach,
maty wejsciowe do doméw i biur, wycieraczki, stoki narciarskie, pokrycie
obszarow trawiastych, boiska, bezpieczne nawierzchnie na placach
zabaw

dostepne réwniez w wersji odpornej na ogieh zgodnie z Brytyjskg
norma BS 5173
o Mata Gumowa Polymax EASI posiada wypustki pod spodem maty

zapewniajgc dobry drenaz. Wypustki te ulegajg kompresji pod

cisnieniem, co czyni maty Easi idealnymi bezpiecznymi

nawierzchniami na placach zabaw. Zostaty takze przetestowane przez

RAPRA pod katem krytycznej wysokosci upadku (EN 1177) ktora

wynosi dla mat Easi 3, 4 metry.

o Polymax Easi dostepna jest w roznej grubosci w zaleznosci od
potrzeb, podobne COMBI- maty azurowe o okrggtych otworach, maty
ORBIK posiadajg szesciokatne otwory. Wszystkie te maty nadajg sie
do stosowania na obszarach trawiastych, placach zabaw jako
bezpieczne nawierzchnie.

e W celu fgczenia mat w dowolne ksztatty : tgczniki i zaciski. Dostepne
sg takze szpilki, dzieki ktbrym mozna przytwierdzi¢ maty do podtoza

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni: - Karta techniczna
produktu  potwierdzajgca  parametry nawierzchni, -  Certyfikat
Bezpieczenstwa dla nawierzchni wydany przez akredytowang jednostke, -
Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona
na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg
nawierzchnie, Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia i
elementy wyposazenia stanowig przyktad i majg na celu okreslenie
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parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan technicznych i
parametréw wytrzymatosciowych materiatow jednakze nie gorszych i
mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane
parametry traktowac jako minimalne.
Lub

Mata Flexifall

Nawierzchnia FLEXFALL sprawdza sie na placach zabaw, cechuje ja:

Mata gumowa FLEXIFALL posiada wypustki pod spodem maty zapewniajgc
dobry drenaz. W celu tgczenia mat w dowolne ksztatty uzywa sie fgcznikdw.

wysoka elastyczno$¢ i zwigzane z tym wysokie bezpieczenstwo i

komfort uzytkowania

wysoki poziom absorpcji uderzenr, ochrona przed ewentualnymi

urazami, powstatymi podczas upadku

odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne i na promienie UV

odpornos¢ na wilgoé

wysoka przepuszczalno$¢ wody, szybkie odprowadzenie wdd

deszczowych
odporno$¢ na Scieranie
estetyczny wyglad, fatwos¢ zachowania czystosci

Wyréb mocowany jest do gruntu za pomocg szpilek montazowych.

Nawierzchnia bezpieczna FLEXIFALL posiada certyfikat

bezpieczenstwa do wysokosci upadkowej do 3m i atest PZH.

MATA PRZEROSTOWA GUMOWA
FLEXIFALL

Wysokosc: 2,2 cm
Wymiary: 100 x 150 cm

PRZEZMNACZENIE: Nawierzchnia Flexifall Grass przeznaczona jest na place zabaw.

TECHNOLOGIA: Mawierzchnia Fexifall Grass jest nawierzchnig jednowarstwowa.
MNawierzchnig Flaxifall Grass tworzg maty gumowe, azurowa, przerostowe.

SFOS0BE MONTAZLL Mawierzchnie Flexifall Grass ukfada sie recznie na placu
zabaw. Maty akurowe rozktada sie na istniejgce] trawie. Ma terenach, w miejscach
w kiorych teren nie jest porosnigty trawsg nalezy przed przystgpieniem do ukfadania
nawierzchni roztodye trawe z rolki lub wykonad frawnik z siewuy. Poszoczegalne maty
fgczy sie ze sobg za pomocg specjainych lgcznikdw, Granice nawierzchni nalezy
wykorficzyt obrzerem gumowym lub betonowym. Tak wykonana nawierzchnia
gotowa jest do uzytku.

FODEUDOWA. Nawiarzchnie Flexifall Grass naley ukladat¢ na nawierzchni
trawiaste], Ze wzgledu na strukiure mat azurowych, nie wymagane jest zastosowanie
spadku nawierzchni, ani specjalnej nawiarzchni.

lub inna
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Nawierzchnia sportowa boiska do koszykowki
na podbudowie z kostki brukowej ze spadkiem min. 0,2%
w kolorze zielonym i niebieskim + linie boiskowe

Materiat: polipropylen lub polipropylen z elastomerem

materiat to polipropylen z domieszkg elastomeru (,gumy”), dzieki czemu
nawierzchnia oprécz $wietnych parametréw sportowych, jest dodatkowo
komfortowa dla uzytkownikow, gdyz nie jest chropowata jak inne ptytki
polipropylenowe

Swietne parametry amortyzacji wstrzgsow

antyposlizgowa nawierzchnia, pozwalajgca na bezpieczng gre nawet w
deszczowe dni

specjalna struktura spodniej warstwy oraz system klamer sprawiajg, ze ptytki
sg bardziej stabilne i nie przesuwajg sie, nie klawiszujg nawet na
niedoskonatym podtozu

doskonata do koszykdwki siatkowki i boisk wielofunkcyjnych

$wietna tolerancja na skrajne temperatury: -40 do +70°C

certyfikat FIBA

duza odpornosc¢ na zuzycie nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji

niski koszt utrzymania, brak koniecznosci serwisowania w czasie
wieloletniego uzytkowania

wilasnym systemem odwodnienia
montaz: klamry - zamki

dtugosc: 0.34m

szerokosc¢: 0.34m

grubosé: 15.8mm

powierzchnia: 0.1156m2

waga: 0.67kg

Materiat: polipropylen
Struktura:

e moduty podwieszane na amortyzujgcym ruszcie stupkowo-krzyzowym
e opatentowany system tgczenia "positive block"

e system amortyzacji "move" pozwalajgcy na poziomg prace modutdow,
pochtaniajgcy energie udarowg stawdéw zawodnikow

Rozmiar modutéw: 30, 48 cm x 30, 48 cm x 1, 58 cm
Waga modutéw: 315 g (3, 40 kg/m2)
Twardosé: (ASTM D 785) - 78 R
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Wspotczynnik odksztatcalnosci termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)-
770C.

Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 5700C.

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej: (ASTM D 696)- 9,52
mm/mmoCx10-5

Wytrzymatosé na rozcigganie: (ASTM D 638): 225 kg/cm2
Wydtuzanie do zerwania: (ASTM D 638): 6%

Udarnos¢: (metoda Izod) (ASTM D 256): 5 J/cm [230C]
Tarcie: (ASTM C1028) Suchy/wilgotny: 0, 65/0, 86
Ptaskosc¢: 0,0 mm

Obcigzalnosc¢: 12 kg/cm?2
Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, plesn

Certyfikaty miedzynarodowych federacji: FIBA, IHF, ITF, IIHC, BWF,NCAA,
AFC, PZSW, Certyfikat ISO 14001:2004, Deklaracja zgodnosci normg
14877:2006, Atest PZH,

Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,2
%

Gwarancja 5 lat

trawniki :

e obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 20 cm i gr. 6 cm w
kolorze szarym wg PN - EN 1340:2004.

e Zz uwagi na prowadzone prace konieczne bedzie czesciowe odtworzenie
trawnikow lub ich uporzgdkowanie
e podtoze pod trawniki powinna stanowi¢ ziemia urodzajna ~15cm
(nalezy wykorzystac ziemie z miejsc objetych robotami), podtoze powinno
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mie¢ ~1% spadku dla odprowadzenia wéd. Do wysiania stosowaé
mieszanki odporne na wydeptywanie - parkowe.
ogrodzenie

ogrodzenia w kolorze szarym lub zielonym

stalowe, ocynkowane malowane proszkowo

zaleca sie zastosowania rozwigzania systemowego dla wszystkich
elementéw ogrodzenia

fundamenty betonowe

catos¢ inwestycji wraz z cze$cig istniejgcg z ogrodzeniem o wysokosci
min.150cm (zatozono wysoko$¢ panela 163cm)

wejsciowa furtka o szerokosci 120cm z dodatkowym skrzydiem
otwieranym okazjonalnie (catos¢ 240cm)

rozwigzanie systemowe

panele proste 2D

dtugosc¢ okoto 145,10m

Panele Proste 2D zgrzewane

pojedyncze druty pionowe @ 6 mm i podwdjne druty poziome & 8+8 mm.
Rozstaw drutow paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm,
poziome co 200 mm). Zastosowanie w Panelach Prostych 2D
podwajnych, grubych drutéw poziomych pozwala uzyskac niezwykle duzg
wytrzymatosé i sztywno$¢ ogrodzenia, niedostepng dla ogrodzenh
bazujgcych na panelach wykonanych wytgcznie z pojedynczych drutéw.
Panele Proste 2D wystepujg w gamie wysokosci od 1030 mm do 2430
mm. Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm.

Panele Proste 2D po jednej stronie posiadajg ostre zakonczenie w postaci
drutéw pionowych o dtugosci 30 mm. Z uwagi na bezpieczenstwo ostre
zakonczenia montowane na dole ogrodzenia

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie
proszkowe.

Stupki wykonywane sg z ksztattownikow prostokatnych 60x40x2,0 mm,
zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Wysokosci stupkow dostosowano do wymiardow poszczegodlnych paneli.
Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm.
Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w
gruncie. Na specjalne zamdwienie stupy mogg by¢ zakonczone stopami
stalowymi z otworami montazowymi, umozliwiajgcymi przykrecenie
ogrodzenia do twardego podioza, cokotu itp. Ochrona antykorozyjna:
cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z
palety RAL.

Obejmy montazowe systemu stuzg do potgczenia paneli ze stupkami
ogrodzeniowymi. Wyrdznia sie trzy typy obejm: poczatkowe, przelotowe i
narozne — odpowiednio zaktadane na stupki skrajne, posrednie i w
naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych
Srub i nakretek M8. Istnieje mozliwos¢ zastosowania do obejm nakretek
samozrywalnych, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie ogrodzenia bez
uszkadzania jego konstrukcji. Liczba obejm zaktadanych na stupki
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zalezna jest od danej wysokosci ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna:
cynkowanie lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety RAL
Rozwigzanie systemowe, przyktadowe

padwc’}jne druty pnziomg

panel prosty 20 systemu BFS
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| obejma montazowa

wysakosé panela H - wg tabeli
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wysokos¢ stupka H - wg tabeli

i projektowany poziom terenu }
i
[ rozstaw osiowy stupkdw - 2600 mm

min. 800 mm

-~
monolityczny fundament maonolityczny fundament 250 - 300 mm

teren boisk z ogrodzeniem przeznaczonej dla obiektéw sportowych
(odpornych na dziatanie znacznych sit mechanicznych i uszkodzen) o
wysokos$ci 4m

z furtkg ewakuacyjng o szerokosci 120cm

proponuje sie ogrodzenie panelowe proste 2D jak dla catego obiektu dla
zachowania spéjnego wygladu

dopuszcza sie ogrodzenie systemowe z siatki dla obiektow sportowych
dtugosc¢ ogrodzenia okoto 53,90m

Ogrodzenie Panelowe SPORT to system od samego poczatku
opracowany - w oparciu o wieloletnie doswiadczenie montazowe
producenta - pod katem specyficznych wymagan, jakie powinno spetniac
nowoczesne i trwate ogrodzenie boiska. Elementy wchodzgce w sktad
ogrodzenia (panele, stupy, akcesoria montazowe) zostaly starannie
zaprojektowane i przetestowane, dzieki czemu system ten odznacza sie
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wzorowg funkcjonalnosciag, petnym bezpieczehstwem dla uzytkownikéw
oraz bardzo duzg solidno$cig wykonania.

Wypetnienie ogrodzenia stanowig ciezkie i mocne Panele Proste 2D
systemowe zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co
50 mm) i podwojnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)

Planowang wysokos¢ ogrodzenia uzyskuje sie poprzez zestawienie
dwodch lub trzech Paneli Prostych 2D o standardowych wysokosciach
(np. 2030 mm + 2030 mm) na stalowych stupach o odpowiednio
dobranych przekrojach i parametrach wytrzymatosciowych

llo§¢ mocowan zaktadanych na stup zalezy od projektowanej wysokosci
ogrodzenia

Przy mocowaniu typu "SPORT" systemu rozstaw osiowy stupdw wynosi
2520 mm (tolerancja +- 5 mm)

Montaz ogrodzenia w naroznikach nie wymaga stawiania dodatkowych
stupéw, deformowania paneli czy tgcznia ich poza stupem.

Panele Proste 2D instaluje sie do szerszego boku stupa za pomocg
specjalnych obejm SPORT, zaprojektowanych do tego celu.

Mocowania SPORT dopasowane sg réwniez do wymiarow stupéw
bramowych i furtkowych, takich jak: 60x60 mm / 80x80 mm / 100x100
mm, aby zachowac spéjny wyglad ogrodzenia.

Rozwigzanie systemowe, przyktadowe

Stup bramowy 80x80x3 mm
szerokodc panela - 2500 mm _ Panel Prosty systemu BFS lub 100x100%3 mm (Obejma BFS

wysoheds ogrodzenia - H 4100 mm

mrernkakd skl
min. 1903 mm.
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alternatywnie siatka

plaskownik  obejmy  stup narozny wypora rygiel gorny siatka pleciona stup poéredni druty napinajace

35



Zielen wysoka

istniejgce drzewa do pozostawienia (ewentualne podciecie gatezi) (w
czasie prac nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie szczegdlnie korzeni
np. tkaning jutowa, pni drzew np. matami, odeskowanie lub wygrodzenie,
ewentualne podwigzanie przeszkadzajgcych gatezi)

teren nalezy wykarczowac z zarosli

Prace w poblizu instalacji podziemnych uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, z uzyciem narzedzi recznych.
Catosc prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-004.

Bilans nawierzchni (zakres opracowania)

nawierzchnie z kostki brukowej projektowane 170,00 m?
(w tym 63m? pod nawierzchnie sportowg)

nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych EPDM 84,00 m?
Zielony 38,50

szary 45,50

nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 174,00 m?
nawierzchnia poliuretanowa 63,00 m?
trawniki 236,50 m?
nawierzchnie istniejgce 189,50 m?
RAZEM 917,00 m?

Podane materiaty i wyposazenie sg przyktadowe i moqa zostacé zastapione

innymi o nie qorszych parametrach, po uzqodnieniu z projektantem

UWAGA ! ,
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE ZMIANY USTALAC Z PROJEKTANTEM
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Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Czgstochowie
Organ prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny

NT MIASTA CZESTOCHOWY
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z tre$cig materiatu panstwowego zasobu |
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